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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Cematic-Pumpen [PG4]

Cematic-Pumpen

Cematic-Pumpen 
• �selbstansaugend
• ��leichte und robuste Bauweise
• �einfaches Handling durch geringes Gewicht
• �mit Heberschutz
• �Standardausführungen mit 4 m 

Befüllschlauch
• �weitere Schlauchlängen von 6 bis 10 m 

wählbar gegen Aufpreis
• �2" Verschraubung für alle gängigen Tanks 

und Fässer
• �Anschlusskabel bei Gleichstrompumpen 

ca. 4m lang mit Sicherung und Batterie­
polklemmenDas Pumpenprinzip

Die Flügelzellenpumpen bestehen im 
Prinzip aus einem im Gehäuse exzen­
trisch gelagerten, geschlitzten Rotor, in 
dem radial verschiebliche Lamellen (auch 
Schieber oder Flügel genannt) gleiten. 
Sie werden durch Fliehkraft, evtl. durch 
Federkraft (Cematic 56) von innen unter­
stützt, an die Gehäusewand gepresst und 
bilden die sich sichelförmig erweiternden 
und verengenden Förderzellen.
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Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Elektropumpe Cematic 56  

230 V, ca. 56 l/min (selbstansaugend) mit Zapfventil, 4 m Befüllschlauch, 
1,6 m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung

7766 200,--

② Elektropumpe Cematic 56 AZ 
230 V, ca. 56 l/min (selbstansaugend) mit Automatik-Zapfpistole, Zapf-
pistolenhalter, 4 m Befüllschlauch, 1,6 m Saugschlauch mit Fußventil  
und 2" Fassverschraubung

7768 295,--

③ Elektropumpe Cematic 56 K33 AZ 
230 V, ca. 56 l/min (selbstansaugend) mit Zählwerk, Automatik-
Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Befüllschlauch, 1,6 m Saugschlauch 
mit Fußventil und 2" Fassverschraubung

7769 385,--

④ Elektropumpe Cematic 2000/12 
12 V, ca. 40 l/min (selbstansaugend) mit Zapfventil, 4 m Befüllschlauch, 
1,6 m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung

7770 215,--

⑤ Elektropumpe Cematic 2000/12 K33 AZ 
12 V, ca. 40 l/min (selbstansaugend) mit Zählwerk, Automatik-
Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Befüllschlauch, 1,6 m Saugschlauch 
mit Fußventil und 2" Fassverschraubung

7772 340,--

⑥ Elektropumpe Cematic 2000/24 
24 V, ca. 40 l/min (selbstansaugend) mit Zapfventil, 4 m Befüllschlauch, 
1,6 m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung

7773 215,--

⑦ Elektropumpe Cematic 2000/24 AZ 
24 V, ca. 40 l/min (selbstansaugend) mit Automatik-Zapfpistole, Zapf-
pistolenhalter, 4 m Befüllschlauch, 1,6 m Saugschlauch mit Fußventil  
und 2" Fassverschraubung

7774 295,--

⑧ Elektropumpe Cematic Duo 24/12 AZ	
24 V, ca. 70 l/min (sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24 V)  
mit Automatik-Zapfpistole, Zapfpistolenhalter, 4 m Befüllschlauch,  
1,6 m Saugschlauch mit Fußventil und 2" Fassverschraubung 
(kann auch mit 12 V betrieben werden, die Pumpenleistung beträgt dann 35 l/min.)

8053 345,--

⑨ Elektropumpe ca. 50 l/min (passend für UNI-/MULTI-Tank)
�230 V (selbstansaugend) mit Zählwerk, Saugleitung, Automatik-Zapfpisto­
le, Zapfpistolenhalter, 4 m Befüllschlauch, komplett montiert auf einer 
Konsole, die an den UNI-/MULTI-Tank seitlich angehängt werden kann

8162 515,--

Separate Zähler und weiters Zubehör siehe S. 69.

Bei allen Ausführungen inkl.:  
Saugschlauch, Befüllschlauch,  
Fassverschraubung und Winkelstück.

① ②

③ ④+⑥

⑤

⑦

⑧ ⑨

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Cematic-Pumpen [PG4]
Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Cematic-Pumpen 
• �Selbstansaugende Flügelzellenpumpe 
• �Saughöhe bis 2,5 m
• �Robustes Pumpengehäuse aus Stahlguss
• �Induktionsmotor 230 VAC, Schutzart IP 55
• �für Dauerbetrieb geeignet, thermische 

Überlastsicherung
• �integriertes Überdruck-Bypass-Ventil
• �integrierter Saugfilter bei Cematic 56 + 72
• �Anschluss Saugseite und Druckseite  

1“ Innengewinde

Bezeichnung Best.-
Nr.

€ 
o. MwSt.**

Elektropumpe Cematic 56
230 V, 370 W, Förderstrom ca. 56 l/min, Ausgangsdruck ca. 2 bar

8565 155,--

Elektropumpe Cematic 72
230 V, 500 W, Förderstrom ca. 72 l/min, Ausgangsdruck ca. 2 bar

8353 195,--

Elektropumpe Cematic 90	
230 V, 750 W, Förderstrom ca. 90 l/min, Ausgangsdruck ca. 1,5 bar

8354  380,--

① Transferpumpe Cematic 3000/12, 12 V, 280 W, 4 m Kabel mit 
Polklemmen, Förderstrom ca. 50 l/min, Zapfschlauch 4m DN 19, 
Automatik-Zapfventil, Saugschlauch 2,5 m mit Fußventil

8711 275,--

Cematic 72 Cematic 90

Zubehör für Cematic 72 und Cematic 90
Bezeichnung Best.-

Nr.
€ 

o. MwSt.**
② Automatik-Zapfpistole A80,

Lkw-Auslauf, max. 90 l/min, mit Schlauch-Drehgelenk 1“ IG
8355 125,--

③ Leitungsfilter, Alu-Gehäuse mit Drahtgewebe-Filter, reinigbar, 
Anschluss beiseitig 1“ IG

8356 25,--

Zubehör Doppel-O-Ring für Flanschverbindung
mit beidseitiger Nut

8357 3,--

④ PVC-Saugschlauch 1,6 m mit Fußventil und Filter, DN 25, 1" AG,
nicht für Biodiesel geeignet

8350 50,--

Weiteres Zubehör siehe Seite 69

②

③ ③ ④

Cematic 56

NEU

Cematic-Pumpen

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Zubehör für Cematic-Pumpen [PG4]

Zubehör für Cematic-Pumpen

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Zapfventil Self 3000 (Anschluss 1" Innengewinde) 7780  30,--
② Automatik-Zapfpistole OPW 11 mit Schlauch-Drehgelenk  

(bauartzugelassen; Anschluss 1" Innengewinde)
7258 135,--

�Automatik-Zapfpistole A 60 mit Schlauch-Drehgelenk 
(Anschluss 1" Innengewinde)

7983 89,-- 

③ Pumpenkonsole für die Montage der Cematic-Pumpen  
auf UNI-/MULTI-Tank 750 und 1000 l

7631 107,--

④ Fassverschraubung 2" x 1" (mit 1" Innengewinde) 7781 25,--
Fassverschraubung 2" x 3/4" (mit 1" Innengewinde) 7782 25,--

⑤ Zählwerk K33 (Anschluss 2 x 1" Innengewinde) Tankanzeige 3-stellig 7779 117,--
Zählwerk K44 (Anschluss 2 x 1" Innengewinde) Tankanzeige 4-stellig 8137 200,--

⑥ Nachrüstsatz für Zähler K33 auf Cematic-Pumpen 7984 23,--
⑦ Digitaler Durchfluss-Zähler K24, 10 - 120 l/min, Anzeige Einzelabgabe 

5-stellig, Anzeige Gesamtmenge 6-stellig, Eingang 1“ AG, Ausgang 1" IG
8344 150,--

⑧ Digitaler Durchfluss-Zähler K24, 10 - 120 l/min, Anzeige Einzelabgabe 
5-stellig, Anzeige Gesamtmenge 6-stellig, Eingang 1“ IG, Ausgang 1" AG

8345 150,--

⑨ PVC-Saugschlauch 1,6 m mit Fußventil und Filter  
(mit 1" Außengewinde)

7783  31,--

⑩ Befüllschlauch DN 19 (mit 2 x 1" Außengewinde) 4 m 7899 47,--
6 m 7900 64,--
8 m 7901 83,--

10 m 7902 100,--
Befüllschlauch DN 19 für Bestellung  
einer Cematic-Pumpe bzw. CUBE 56- 
Pumpe mit Sonderschlauchlänge*

Mehrpreis von  
Standardlänge  
4 m auf

6 m 7903 36,--
8 m 7904 53,--

10 m 7905 72,--
Befüllschlauch DN 25 (mit 2 x 1" Außengewinde)  
RME-beständig

4 m 7938 122,--
6 m 8089 132,--
8 m 8090 173,--

⑪ Zapfpistolenhalter passend für 7780, 7258, 7983, usw. 
zur Montage am Pumpenfuß oder ggf. der Wand

8566 27,--

⑫ Schlauchaufroller mit Gelenkarm, 15 m Schlauch DN 25,  
max. 10 bar,  Anschluss Drehgelenk 1“ IG, Ausgang 1“ AG,  
Stahlblech lackiert, Abmessung 58 x 55 x 30 cm

8338 705,--

⑬ Schwenkarm für Schlauchaufroller 8338, Schwenkwinkel ca. 80°,  
Stahlblech lackiert

8339 70,--

⑭ Schlauchaufroller mit Gelenkarm, 8 m Schlauch DN 25,  
Anschluss Drehgelenk 1“ AG, Ausgang 1“ AG, Stahlblech lackiert, 
Abmessung 50 x 48 x 23 cm

8734 455,--

⑮ Schwenkarm für Schlauchaufroller 8734, Stahlblech lackiert 8735 34,--

* Hinweis: �Diese Preise gelten nur bei der Bestellung in Verbindung  
mit einer Cematic-Pumpe bzw. CUBE 56-Pumpe.

① ②

④

⑨ ⑩

⑫ ⑬

⑤ ⑥

③

⑦

⑪

⑧

⑭ ⑮

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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MC-Box-System  [PG 4]

Das MC-Box-System besteht aus einem 
Metallgehäuse mit integriertem Display  
und Tastatur, einem Zähler mit Pulser und 
einem Schlüsselset (1 Masterschlüssel, 
10 Benutzerschlüssel, Schlüsselleser für 
kabellose Datenübertragung auf den PC und 
PC-Software). Damit kann eine vorhandene 
Pumpe an eine Datenverwaltung ange­
schlossen werden.
• �Kraftstoffabgabe mit Voreinstellung möglich
• �Möglichkeit zur Eingabe des Kfz-Kenn­

zeichens und des km-Standes
• �Verwaltung des Datums und der Uhrzeit 

der Abgabe
• �Zugangskontrolle mittels PIN-Code  

serienmäßig
• �Lokale Speicherung der letzten 255 erfolg­

ten Abgaben
• �Zugangskontrolle mittels elektronischem 

Schlüssel optional (Zubehör)
• �Datenübertragung auf den PC mittels  

elektronischem Schlüssel optional
• �Datenübertragung auf den PC mittels 

Converter und Übertragungskabel optional 
(Zubehör, siehe Seite 65). Hiermit können 
Daten bis zu 1000 m exportiert werden.

• �Menüsprache Englisch serienmäßig,  
Sprache mit optionalem Sprachenschlüssel 
änderbar

Schlüsselset

vorhandene Pumpe wird 
mit 230 VAC angesteuert

z.B. Zähler K600 oder 
Turbinox

Verwaltung eines externen 
Tank-Inhaltsanzeigers 
optional

Verwaltung eines mit dem 
Zapfpistolenhalter ver­
bundenen Mikroschalters 
optional (bauseitig)

④

Bezeichnung Maße der Box
cm (l x b x h)

Gewicht
ca. kg

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
MC-Box System komplett, bestehend aus Zähler K600 für Diesel,  
RME und Pflanzenöl, Schlüsselset max. 80 Benutzer

17 x 26 x 26 25 8195 1.516,--

MC-Box System ohne Zubehör, max. 80 Benutzer, für Zähler K600  
o.a. für Diesel, RME und Pflanzenöl

17 x 26 x 26 18 8335 940,--

MC-Box System UREA ohne Zubehör, max. 120 Benutzer,  
für Zähler Turbinox für Harnsotff AUS 32 (AdBlue®)

17 x 26 x 26 18 8567 995,--

MC-Box-System

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Zähler K600 für Diesel, RME und Pflanzenöl,  

Volumenstrombereich 10-100 l/min, beidseitig Anschluss 1" IG
8568 270,--

② Zähler Turbinox Inline für Harnstofflösung AUS 32, 
Volumenstrombereich 4-40 l/min, beidseitig Anschluss 1" AG

8569 200,--

③ Zähler Turbinox 90°, wie 2 jedoch Anschluss Eingang 1" AG,  
Ausgang 90° mit Tülle DN 20

8570 260,--

④ Schlüsselset mit 1 Masterschlüssel, 10 Benutzerschlüssel gelb, 
Schlüsselleser mit USB-Anschluss zur kabellosen Datenübertragung 
auf PC

8706 460,--

Zubehör

①

②

③

Zugangskontrolle und 

Tankdatenerfassung zum 

Nachrüsten

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Dieselpumpen NSA (nicht selbstansaugend) [PG 4]

Dieselpumpen NSA
• �leichte und robuste Bauweise
• �auch für Dauerbetrieb
• �einfaches Handling durch geringes Gewicht
• �Verschraubung für alle gängigen  

Tanks und Fässer G 2" und M 64 x 4
• �Saugschlauch mit Fußfilter
• �integrierte Handpumpe zum Ansaugen

Das Pumpenprinzip
Bei der Kreiselpumpe wird die Flüssigkeit im 
Pumpengehäuse durch Beschleunigung und 
der daraus resultierenden Zentrifugalkraft 
gefördert. Da die rotierenden Bauteile nicht 
mit dem Pumpengehäuse in Berührung  
kommen, unterliegen sie einem sehr  
geringen Verschleiß, was eine lange 
Lebensdauer zur Folge hat.

Bezeichnung Best.-Nr. E o. MwSt.**
Elektropumpen Hornet (Förderleistung effektiv)

12 V, ca. 31 l/min, mit Zapfventil und 4 m Befüllschlauch 1454 185,--
24 V, ca. 34 l/min, mit Zapfventil und 4 m Befüllschlauch 5426 185,--

① 230 V, ca. 38 l/min, mit Zapfventil und 4 m Befüllschlauch 1453 185,--
② 230 V, ca. 35 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m 

Befüllschlauch
7572 245,--

③ Elektrischer Durchfluss-Zähler FMT II/40 für Elektropumpe
Messbereich 5-90 l/min, Anzeige 5-stellig, Anschluss 1" AG,  
mit Einbausatz für Hornet

7566 195,--

Befüllschlauch für Elektropumpen Hornet und CENTRI
wenn der Zapfschlauch länger als serienmäßig gewünscht wird,  
DN 19, Preis je Meter neue Länge  (Der Standardschlauch bleibt im Paket)

7213 8,--

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

① ②

⑤④

③

⑥ ⑦

Elektropumpe Hornet 230 V Elektropumpe CENTRI 230 V

Elektropumpen CENTRI (Förderleistung effektiv)
④ 12 V, ca. 30 l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel mit Klemmen,  

6 m Schlauch, Zapfventil
8640 170,--

12 V, ca. 25 l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel mit Klemmen,  
6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole

8641 205,--

⑤ 230 V, ca. 35 l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel,  
6 m Schlauch, Zapfventil

8638 165,--

⑥ 230 V, ca. 30 l/min effektiv, 4 m Anschlusskabel,  
6 m Schlauch, Automatik-Zapfpistole

8639 190,--

⑦ Digitaler Zähler K24, kalibrierbar, Messbereich 10-120 l/min,  
Anzeige 5-stellig, Gesamtmenge 6-stellig, Eingang 1"AG,  
Ausgang 1"IG

8644 150,--

Hybridpumpe (selbstansaugend) [PG 4]

Das Pumpenprinzip
Die Hybridpumpe vereinigt die Vorteile einer 
Verdrängerpumpe und einer Kreiselpumpe. 
Selbstansaugend und im Betrieb beinahe 
verschleißfrei.

NEUDiesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl
① ②

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Bezeichnung Best.-
Nr.

e

o. MwSt.**
Elektropumpe ca. 68 l/min
① Hybridpumpe 230 V, Saugschlauch 1,6 m DN 25, Fassverschraubung 

2", Befüllschlauch 4 m DN 19, Automatik-Zapfpistole mit Halter
8824 525,--

② elektrischer Durchfluss-Zähler FMT II/85 für Elektropumpe  
5 - 90 l/min, Eingang 1" AG, Ausgang Muffe 1" IG, Anzeige 5-stellig

8825 195,--

Dieselpumpen NSA

Hybridpumpe

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Schmierstoffpumpen [PG 4]

Schmierstoffpumpe  
Viscomat 200/2
• �Zahnradpumpe, dadurch gute 

Förderleistung mit hohen Druckwerten, 
Pulsationsfreiheit, gleichmäßige Strömung

• �Pumpenkörper aus druckgegossenem 
Aluminium

• �Zahnräder aus Sinterstahl, Innenform mit 
Spezialprofil

• �mechanische Abdichtung auf der Motor­
welle mit pumpenseitigem Zugriff

• �im Pumpenkörper integrierte Bypass-
Leitung

• �geeignet für Öle bis 2000 cSt, entspricht 
ca. SAE 140 bei 20 °C

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl
Schmierstoffpumpen Viscomat 200/2 und Visco-Flomat
Bezeichnung Fördermenge 

l/min
Förderdruck  
(max) /bar

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 230 V, selbstansaugend, mit Zapfpistole,  
4 m Druckschlauch 1/2", 1,6 m Saugschlauch 1" mit Fußventil 

9 12 7896 395,--

① Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 K400 230 V, selbstansaugend, mit Zapfpistole, 
Literzähler K400, 4 m Druckschlauch 1/2", 1,6 m Saugschlauch 1" mit Fußventil

9 12 7897 540,--

② Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 230 V, 550 W, Anschluss beidseitig 1" IG,  
ohne Zubehör

9 12 8571 295,--

③ Schmierstoffpumpe Visco-Flomat 200/2 mit Druckschalter, 230 V, 550 W,  
Anschluss beidseitig 1" IG, ohne Zubehör

9 12 8572 495,--

①

②

③

Schmierstoffpumpe  
Visco-Flomat 200/2
• �wie Viscomat 220/2, jedoch mit 

Druckschalter
• �Pumpe schaltet beim Öffnen der Pistole 

automatisch ein
• �Nach der Abgabe läuft die Pumpe noch 

einige Sekunden nach, um Nachfüllen zu 
können. Danach schaltet sie automatisch 
ab.

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
Druckschlauch ½“ für Öl, 4 m, beidseitig ½“ AG 8608 80,--
Druckschlauch ½“ für Öl, 6 m, einseitig ½“ AG  
andere Seite Überwurfmutter und Doppelnippel ½“

8351 118,--

Druckschlauch ½“ für Öl, 10 m, einseitig ½“ AG  
andere Seite Überwurfmutter und Doppelnippel ½“

8352 198,--

① Schlauchaufroller mit Gelenkarm, 15 m Schlauch DN 15,  
max. 150 bar,  Anschluss Drehgelenk ½“ IG, Ausgang ½“ AG, 
Stahlblech lackiert, Abmessung 46 x 45 x 19 cm

8340 445,--

② Schwenkarm für Schlauchaufroller, Schwenkwinkel ca. 80°,  
Stahlblech lackiert

8341 50,--

③ Fassverschraubung 2" x 1" (mit 1" Innengewinde) 7781 25,--
④ PVC-Saugschlauch 1,6 m mit Fußventil und Filter, DN 19, 1" AG 7783 31,--

Zubehör

① ②

③ ④

Weiteres Zubehör siehe Seite 73.

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Schmierstoffpumpen [PG 4]

Bezeichnung Förder- 
menge l/min

Förderdruck
(max) in bar

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
Viscomat 90, 230 V, selbstansaugend,
1600 W, Kabel 2 m mit Stecker, fester Bypass, 
Anschluss beidseitig 1" IG,  
ohne Zubehör

50 5 8070 370,-- 

Viscomat 90, 400 V, selbstansaugend
2000 W, Klemmdose, einstellbarer Bypass, 
Anschluss beidseitig 1" IG,  
ohne Zubehör

50 5 7985 350,-- 

Schmierstoff- und Pflanzenölpumpe Viscomat 90

Schmierstoffpumpe 
Viscomat 70 und Viscomat 90
• �Flügelzellenpumpe, dadurch hoher Förder­

volumenstrom bei hohen Drücken
• �Pumpenkörper aus gegossenem Stahl
• �Rotor aus Sinterstahl mit Harzflügeln
• �Dichtung für Drehwelle mit Zugang von  

der Pumpenseite
• �im Pumpenkörper integrierte Bypass-

Leitung
• �geeignet für Öle bis 500 cSt,  

entspricht ca. SAE 90 bei 20 °C
• �geeignet auch für Pflanzenöle  

wie z.B. kaltgepresstes Rapsöl

Bezeichnung Förder- 
menge l/min

Förderdruck
(max) in bar

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
Schmierstoffpumpe Viscomat 70 
230 V, selbstansaugend, mit Zapfpistole,  
4 m Druckschlauch, 1,6 m Saugschlauch 1" 
mit Fußventil, Fassverschraubung 

25 6 7928 375,--

Schmierstoffpumpe Viscomat 70 K33
230 V, selbstansaugend, mit Zapfpistole, 
Literzähler K 33, 4 m Druckschlauch, 
1,6 m Saugschlauch 1" mit Fußventil, 
Fassverschraubung

25 6 7929 530,--

① Schmierstoffpumpe Viscomat 70
230 V, selbstansaugend, 750 W,  
Anschluss beidseitig 1" IG, ohne Zubehör

25 6 8727 295,--

Schmierstoff- und Pflanzenölpumpe Viscomat 70

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
⑤ Ölabgabepistole mit Drehgelenk ½", starrer Auslass mit Antitropf-

Mundstück, der Zähler K400 kann zwischen Griff und Auslass  
eingebaut werden

8573 48,--

⑥ Elektronischer Zähler K400, Ovalradprinzip, 1-30 l/min, ½" IG,  
max. 70 bar, u.a. passend zu e

8574 165,--

⑦ Ölabgabepistole K450 mit elektronischem Zähler, Anschluss mit 
Drehgelenk ½" IG, 2-fach abwinkelbarer Auslass mit Antitropf-
Mundstück, 1-30 l/min, max. 70 bar

8575 250,--

⑧ Ölabgabepistole K500, Beschreibung wie K450, jedoch mit Mengen­
voreinstellung von 0,1-99,9 l. Ist die voreingestellte Menge erreicht, 
schließt die Pistole automatisch.

8576 495,--

Zubehör

⑤ ⑥

⑦ ⑧

①

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Zapfwellenpumpe  [PG 1]

Zubehör

Spiralschlauch (Kunststoff)      je m 40 mm I.W. 1363 15,--

Bezeichnung Gewicht
ca. kg

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
Zapfwellenpumpe PTO 500 100 bis 350 l/min Förderleistung, 
max. 6 bar Förderdruck Zapfwellendrehzahl 200 bis 800 U/min, 
mit Saugkorb, Saug- und Druckstutzen DN 40

21 7882 460,--

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl
Bezeichnung Maße cm

(l x b x h)
Best.-
Nr.

€ 
o. MwSt.**

① Motorpumpe 500 l/min mit Benzinmotor  
Pumpe fest installiert; mit Saug- und Druckanschluss 2",  
mit Schlauchtüllen DN 50 und Saugkorb

47 x 35 x 39 8337 655,--

② Motorpumpe Honda (Benzinmotor),  
Förderleistung ca. 130 l/min, Pumpenleistung bis 3,5 bar, 
mit Saug- und Druckanschluss 1", mit Schlauchtüllen  
DN 25 und Saugkorb

33 x 25 x 40 8348 585,--

Motorpumpen mit Benzinmotor  [PG 1]
①

②

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Schmierstoffpumpen [PG 4]

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Zapfventil Self 3000 (Anschluss 1" Innengewinde) 7780 30,--
② Automatik-Zapfpistole für Pflanzenöle  

mit Schlauch-Drehgelenk, Anschluss 1" IG,  
Abschaltautomatik bei Pflanzenöl bis + 5 °C Öltemperatur

8349 135--

③ Fassverschraubung 2" x 1" (mit 1" Innengewinde) 7781 25,--
④ PVC-Saugschlauch 1,6 m mit Fußventil und Filter, DN 25, 1" AG 8350 50,--
⑤ Mechanisches Zählwerk K33 Öl,  

20-120 l/min, Anzeige 3-stellig, beidseitig 1" IG
8728 117,--

Doppelnippel R 1", Edelstahl, für Montage des Zählers K33 8729 6,--
⑥ Elektronisches Zählwerk K 600, Ovalradprinzip, 10-100 l/min, 1" IG

mit Einbauwinkeln und Nippel aus Edelstahl
7986 420,--

Befüllschlauch DN 25 (mit 2 x 1" Außengewinde) 4 m 7933 53,--
6 m 7934 76,--
8 m 7935 100,--

10 m 7936 110,--

Zubehör für Viscomat 90 + Viscomat 70

③ ④

① ②

⑥⑤

Druckluftpumpe für Schmierstoffe  [PG 4]

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Druckluftpumpe Viscoair 14, Übersetzungsverhältnis 3:1,  

Betrieb bei 6 – 8 bar, max. Förderleistung 14 l/min, Druckluft- 
anschluss ¼“ IG, Mediumausgang ½“ IG, Luftverbrauch ca. 330 l/min, 
Sauganschluss 1“ IG, Betrieb nur mit Wartungseinrichtung

8736 290,--

② Fassadapter für Viscoair, 2“ AG 8737 20--
③ Wartungseinheit für Viscoair, mit Kondensabscheider, Öler und 

Druckregler
7584 95,--

Druckluft-Spiralschlauch 5 m mit Anschlüssen 7585 57,--

Kupplungsstecker für Druckluft, G ¼“ AG, Messing 8738 6,--

Saug- und Zapfschläuche, Ölabgabepistolen usw. siehe S. 72 ff.

③

① ②

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Elektropumpen für Chemikalien [PG 3]

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Elektropumpe Cematic Blue für AUS 32 (AdBlue®)

Handpumpen für Chemikalien [PG 3]

Bitte beachten Sie das Datenblatt des zu fördernden Mediums für die chemische 
Beständigkeit und entscheiden Sie selbst aufgrund unserer Materialangaben!

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

①

②

④
③

⑤

④ Handzapfventil aus Kunststoff, Gehäuse aus PP, Ventil aus Edelstahl
Dichtung aus Viton, Anschlußtülle 25 mm, Auslassdurchmesser 34 mm

max. 80 8196 30,--

⑤ Handzapfventil aus Kunststoff, mit Feststellknopf, Gehäuse aus PP, Ventil aus Edelstahl, 
Dichtung aus Viton, Anschlusstülle DN 19, Auslassstück aus Edelstahl 19 mm

max. 80 8333 63,--

Zubehörpaket für Kurbelpumpe 8332, bestehend aus Tülle Edelstahl, 2 m Zapfschlauch EPDM, 
Handzapfventil mit Auslassstück 19 mm (8333), 2 Stück Schlauchschellen

8334 110,--

Zubehör

Bezeichnung Fördermenge
l/min

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Kurbelpumpe 

mit 1,5 m Abgabeschlauch DN 25 aus EPDM, für Fässer 60/200/220 l. Saugrohr 3-teilig aus PP,  
mit Fassadapter 2“, Gehäuse aus PP, Dichtungen aus PTFE

30 8188 235,--

② Membran-Handpumpe 
mit 1,5 m Abgabeschlauch DN 25 aus PVC, für Fässer 200/220 l. Gehäuse und Saugrohr aus PVC, 
Membran und Ventile aus EPDM. Mit konischem Fassadapter für Gewinde bis 2“

40 8189 255,--

③ Kurbelpumpe für AUS 32 
mit Auslaufbogen DN 25, Saugrohr 3-teilig, mit Faßadapter 2“ und S 70 x 6, für Fässer 60/200/220 l

15 8332 80,--

Handpumpen für Chemikalien

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Bezeichnung Förder-
menge l/min

Förderdruck
(max) in bar

Best.-
Nr.

€ 

o. MwSt.**
Selbstansaugende Kunststoff-Membran
pumpe 230 V, 370 W, 2800 U/min
- �Anschluss beidseitig 1" AG inkl. Schlauchan-

schlussstücken DN 19 mit Überwurfmutter
- 2 m Kabel mit Schuko-Stecker
- AUS-/EIN-Schalter
- Komplett lageunabhängig einbaubar

35 1,3 8730 245,-- 

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Schlauchanschlussstück DN 19 mit Überwurfmutter 8731 6,--
② Winkelstück 90° mit Überwurfmuttern für Zähler K24 8732 9,--
③ Verbindungsstück gerade mit Überwurfmuttern für K24 8733 8,--
④ Schlauchanschlussstück DN 19, 90° 8611 9,--

Weiteres Zubehör wie Schläuche und Zähler siehe S. 128

Zubehör für Elektropumpe Cematic Blue 

① ②

③ ④

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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Handpumpen für Diesel und Schmierstoffe [PG 4]

Handpumpen für Diesel und Schmierstoffe

Handpumpe
• �robuste Bauweise
• �unabhängig von Energiequellen
• �günstig in der Anschaffung
• �2" Verschraubung
• �Saugrohre können bei Bedarf gekürzt  

werden

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Handpumpe mit 1 m PVC-Abgabeschlauch mit Kunststoffauslauf DN 

19, Saugrohr 1200 mm 2-teilig 
Fördermedien: Öle bis SAE 50, selbstschmierende nicht aggressive 
Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum
Förderleistung: 0,13 l/Hub

1438  45,--

② Handpumpe mit 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufkrümmer DN 19, 
Saugrohr 1450 mm 
Fördermedien: Öle bis SAE 50, Kraftstoffe, Kühlerfrostschutz unver­
dünnt, dünnflüssige Mineralöle, Heizöl EL/L, Diesel, Petroleum, RME
Förderleistung: 0,25 l/Hub

1452 95,--

③ Stahlrohr-Fasspumpe mit Auslaufkrümmer für Fässer 60/200/220 l, 
Teleskop-Saugrohr 480-900 mm 
Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive 
Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum 
Förderleistung: 0,3 l/Hub

7892 29,--

④ Handpumpe doppelt wirkend, sehr robust, mit 1,5 m Abgabeschlauch 
DN 19, elektrisch leitfähig mit Stahlauslaufkrümmer, Saugrohr 840 mm, 
Fassverschraubung M 64 x 4 und G 2" 
Fördermedien: dünnflüssige Mineralöle, selbstschmierende nicht  
aggressive Medien, Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe AI-AIII (ATEX) 
Förderleistung: ca. 0,35 l/Hub

8578 265,--

⑤ Handpumpe mit gebogenem Auslauf und Antitropfmundstück zum 
Befüllen von Messbechern, Messeimern, Kanistern für Fässer 60/200/220 l, 
Saugrohr 840 mm, Fassverschraubung M 64 x 4 und G 2" 
Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien
Förderleistung: ca. 0,25 l/Hub

8577 130,--

⑥ Kurbelpumpe mit 2 m PVC-Abgabeschlauch DN 32 mit 
Stahlauslaufkrümmer für Fässer 60/200/220 l, Saugrohr 980 mm 
Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive  
Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum 
Förderleistung: ca. 0,25 l/Hub

7895 73,--

⑦ Ventilkrümmer DN 19, Stahl, mit federbelasteter Rückschlagkugel,  
verhindert das lästige Nachlaufen aus dem Schlauch,  
passend zu a, b und d

8579 18,--

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦

Bei Einzelbestellung Lieferung mit Paketdienst, siehe Liefer- und Zahlungsbedingungen.
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