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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

– Checkliste –
Beförderung von Dieselkraftstoff nach der Handwerkerregelung

Inanspruchnahme der Handwerkerregelung [1.1.3.1 c) ADR] ja nein *)

Handelt es sich um Lieferungen in Verbindung mit der Haupttätigkeit

Mengen, die 450 Liter je Verpackung nicht überschreiten

Höchstmengen gemäß Tabelle 1.1.3.6 ADR nicht überschritten
– 1000-Punkte-Regelung –
(Dieselkraftstoff = 1000 Liter netto)

Maßnahmen getroffen, die ein Freiwerden des Inhalts  
unter normalen Beförderungsbedingungen verhindern

Ausreichende Ladungssicherung durchgeführt

Dichte und unbeschädigte Umschließungen und Verschlüsse der Verpackungen

Kein Anhaften gefährlicher Rückstände

Keine Beförderung zur internen oder externen Versorgung des Unternehmens 
Ausnahme: Beförderung zum direkten Verbrauch gemäß RSEB 1-5.1

*) Freistellung kann nicht in Anspruch genommen werden

Zusätzlich zu beachtende Vorschriften:

Unterweisung vorgenommen

Inspektionsvereinbarung
Wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen an  
Großpackmitteln (IBC) und mobilen Dieseltankanlagen

5-jährige Vereinbarung beinhaltet nach 2,5 Jahren die  
Sachkundigenprüfung und nach 5 Jahren die Sachverständigen- 
prüfung nach ADR für die BERGER DT-Mobil Tankstellen. 

Bestehend aus:	

125,00* E �Sachkundigenprüfung inkl. An- und Abfahrt

175,00* E �Sachverständigenprüfung / Inspektion inkl. An- und Abfahrt

Zahlbar nach 2,5 Jahren	 =	 125,00* E

Zahlbar nach 5 Jahren	 =	 175,00* E

* Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Kontrollieren des Typenschildes

Druckprüfung zur Kontrolle der Dichtheit des Behälters

Beschreibung Best.-Nr. € o. MwSt*
Inspektionsvereinbarung 8842 375,--
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Mobile Dieseltankanlagen [PG 4]

DT-Mobil Easy, 200 l
Zulässig für Transport zum unmittelbaren  
Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c). 
(siehe Seite 104)
Komplett montiert.

Behälter:
• �200 Liter Polyethylen, ��einwandig
• �Zapfpistolenhalter integriert
• �Füllstutzen mit Schaumrohr
• �Integrierte Belüftung mit Druckentlastung
• �Integrierte Staplertaschen
• �Integrierte Tragegriffe

Pumpe, montiert:
• �Selbstansaugende, elektrische Pumpe  

12 V DC, ca. 40 l/min, mit Automatik- 
Zapfpistole (bei 8709) bzw. Zapfventil  
(bei 8830), 4 m Befüllschlauch und 4 m 
elektrischem Kabel

• �Handpumpe 25 l/min, 1,5 m Abgabe
schlauch und Auslaufkrümmer mit 
Nachlaufschutz (bei 8831)

Beschreibung/
Inhalt

Maße in cm 
(l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
① DT-Mobil Easy 200 l mit Elektropumpe 12 V

und Automatik-Zapfpistole
80 x 60 x 59 25 8709 585,--

② DT-Mobil Easy 200 l mit Elektropumpe 12 V
und Zapfventil

80 x 60 x 59 25 8830 540,--

③ DT-Mobil Easy 200 l mit Handpumpe 80 x 60 x 59 23 8831 450,--

Zubehör
④ Digitaler Durchflusszähler K 24 für Elektropumpe 8832 160,--

NEU

DT-Mobil Easy 200 l  
mit Elektropumpe 12 V und 
Automatik-Zapfpistole

DT-Mobil Easy 200 l mit Handpumpe

④

③②

①

Verpackungs- 
einheit /  
Stück

mit Elektropumpe 12 V  
und Automatik-Zapfpistole

mit Elektropumpe 12 V
und Zapfventil

mit Handpumpe

Best.-Nr. Gesamtpreis** Best.-Nr. Gesamtpreis** Best.-Nr. Gesamtpreis**
3 8875 1.665,-- 8877 1.535,-- 8879 1.280,--
6 8876 3.265,-- 8878 3.010,-- 8880 2.510,--

Ersparnis  
bis zu 7 %

Paketpreise
DT-Mobil Easy 200 l
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DT-Mobil MULTI 340 l / 
CENTRI 12 V
Mobile Dieseltankanlage mit abschließbarer 
Haube, mit Elektropumpe 12 V, ca. 30 l/min 
effektiv, Automatik-Zapfpistole
• ����Doppelwandtank aus HDPE mit integrierter 

Stahlblechauffangwanne und optischer 
Leckageanzeige

• ����mit Inhaltsanzeiger
• �Zulässig für den Transport nach  

ADR 1.1.3.1 c)  (siehe Seite 104)
• �Behälter mit ADR Zulassung
• �Tiefer Schwerpunkt für hohe 

Standsicherheit
• �Stabiler Unterbau, 4-seitig unterfahrbar

Bezeichnung/
Inhalt

Maße in cm 
(l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
DT-Mobil MULTI 340 l/CENTRI mit Haube, 
abschließbar und Elektropumpe 12 V

128 x 79 x 87 89 8707 950,--

Mobile Dieseltankanlagen [PG 4]

Bezeichnung/
Inhalt

Maße in cm 
(l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
DT-Mobil Easy 430 l mit Elektropumpe 12 V und Automatik-Zapfpistole 116 x 76 x 73 50 8872 785,--
DT-Mobil Easy 430 l mit Elektropumpe 12 V und Zapfventil 116 x 76 x 73 50 8873 740,--
DT-Mobil Easy 430 l mit Handpumpe 116 x 76 x 73 50 8874 650,--

Zubehör
Dach für DT-Mobil Easy 430 l (kann rechts oder links angeschlagen werden) 8833 120,--
Digitaler Durchflusszähler K 24 für Elektropumpe 8908 160,--

① Inhaltsanzeiger für DT-Mobil Easy 430 l 8881 90,--

Zubehör
Digitaler Durchflusszähler K 24 8644 150,--

DT-Mobil Easy, 430 l
Zulässig für Transport zum unmittelbaren  
Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c). 
(siehe Seite 104)
Komplett montiert.

Behälter:
• 430 Liter Polyethylen, ��einwandig
• �Zapfpistolenhalter integriert
• �Füllstutzen mit Schaumrohr
• �Integrierte Belüftung mit Druckentlastung
• �Integrierte Staplertaschen
• �Integrierte Tragegriffe

Pumpe, montiert:
• �Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 

DC, ca. 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole 
(bei 8872) bzw. Zapfventil (bei 8873), 4 m 
Befüllschlauch und 4 m elektrischem Kabel

• �Handpumpe 25 l/min, 1,5 m Abgabe
schlauch und Auslaufkrümmer mit 
Nachlaufschutz (bei 8874)

Mobilpaket
Ersparnis =

100 € / 10 %

komplett mit 

Pumpe

NEU

NEU

lieferbar  

ab April 2010

DT-Mobil Easy 430 l 
mit Elektropumpe 
12 V, Automatik-
Zapfpistole und 
Dach (als Zubehör)

①
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DT-Mobil MULTI 340 l
Zulassungs-Nr. D/BAM 11333/31HA1
• �für Transport nach ADR, Lagerung und 

Betankung von Dieselkraftstoff
• �Doppelwandtank aus HDPE und integrierter 

Stahlblech-Auffangwanne
• �zugelassen zur Betankung auch in Wasser

schutzgebieten*
• �optische Leckageanzeige
• �integrierte Tragegriffe
• �befüllbar mit Zapfpistole
• �stabiler Unterbau zum Unterfahren mit  

Gabelstapler oder Hubwagen
• �Tiefer Schwerpunkt für hohe 

Standsicherheit  
und sicheren Transport und Handling 

• �stapelbar in leerem Zustand
• �ohne Pumpe
• �Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren 

(siehe ADR 6.5.4.4.1 b).*** 
BERGER bietet hierzu Sachkundigen-
Lehrgänge an.

Mobile Dieseltankanlagen [PG 4]

Bezeichnung/
Inhalt

Maße in cm 
(l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
DT-Mobil MULTI 340 l mit Haube  
(ohne Pumpe), abschließbar

128 x 79 x 87 89 8123 970,--

*	� Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu 
beachten.

***	� Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist 
zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Fußpalette mit Anfahrschutz für 

MULTI-Tank 340 l + 1000 l

Weitere Schlauchlängen siehe Seite 69.

Komplett-Montage der DT-Mobil MULTI mit Pumpe 8379 45,--
Sachkundigen-Prüfung gemäß ADR 6.5.4.4.1 b 8380 150,--

Zubehör passend für DT-Mobil MULTI

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Handpumpe, 40 l/min, mit Halter, Auslaufkrümmer und 4 m 

Befüllschlauch
8266 345,--

② Handpumpe, 40 l/min, mit Halter, Zählwerk,  
Auslaufkrümmer und 4 m Befüllschlauch 

8267 470,--

③ Elektropumpe 
12 V, 50 l/min, mit Fuß, Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch 8264 410,--
24 V, 70 l/min, mit Fuß, Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch
(kann auch mit 12 V betrieben werden, die Pumpenleistung beträgt dann 35 l/min.)

8265 430,--

230 V, 50 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch 7222 370,--
④ Zählwerk für Elektropumpe 8138 117,--

Verlängerungsschlauch DN 19 (mit 2 x 1" Gewinde)

für Elektropumpe 2 m 7071 72,--
 4 m 7072 108,--

Befüllschlauch DN 25 RME-beständig, 4 m (mit 2 x 1" Außengewinde) 7938 122,--

①

③

②

④

Inspektionsvereinbarung siehe Seite 105.
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Dieseltankstationen mit MULTI-Tanks   [PG 4]

MULTI-Tank 
Einzeltank wie rechts beschrieben mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren  
mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.
Besondere Vorteile:
 �Zugelassen für den Transport nach ADR, ohne aufgebaute Pumpe. 

Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b).***
 �Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert das Handling/Transport.

Einzeltank 
aus HDPE mit integrierter verzinkter 
Stahlblech-Auffangwanne, serienmäßiges 
Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische 
Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe, 
ohne Pumpe.

Zur Lagerung von Diesel, RME, auch in 
Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne*. 
Zugelassen zur Aufstellung im Gebäude. 
Befüllbar mit Zapfpistole (außer MULTI-Tank 
1500 l).

MULTI-Tank 340 l

Haube für UNI-/MULTI-Tank 340 l und 
1000 l, weiteres Zubehör siehe Seite 82.

Fußpalette mit Anfahrschutz 

für MULTI-Tank 340 l + 1000 l

Fußpalette mit Anfahrschutz für 

MULTI-Tank 340 l + 1000 l

* 	 Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten. Wir beraten Sie gern.
***	 Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.

Inhalt 
l

Maße cm 
(l x b x h)

Lager- und Transport-
Zulassungs-Nr.

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
340 128 x 80 x 70 D/BAM 11332/31HA1 55 7980 490,--
400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1 55 7536 460,--
750 98 x 77 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM04022/31HA1 82 7381 585,--

1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM04033/31HA1 100 7382 690,--
1500 163 x 77 x 187 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31HA1 165 7539 1.130,--
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*Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.

	beidseitig 	 Inhalt	 Maße in cm 		  Gewicht 	 Best.- 		  €

	 feuerverzinkte Ausführung	 l		  (l x b x h)		  ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
	A	 ohne Pumpenhaube,		  400		  95 x  95 x   96		  141,5	 7315		 1.520,--
		  kompl. montiert 		  600		  95 x  95 x 126		  167	 7313		 1.655,--
		  (ohne Pumpe usw.)		  980		  120 x 120 x 126	    	175	 7215		 1.930,--
	B	 mit abschließbarer		  400		  95 x  95 x 147		  146	 7316		 1.740,--
		  Pumpenhaube, komplett 		  600		  95 x  95 x 176		  171,5	 7314		 1.875,--
		  montiert (o. Pumpe usw.)		  980		  120 x 120 x 177	    	179,5	 7233		 2.150,--
	C	 mit abschließbarem		  400		  95 x  95 x 147		  160	 7746		 1.815,--
		  Pumpenschrank, komplett 		  600		  95 x  95 x 177		  185	 7747		 1.950,--
		  montiert (o. Pumpe usw.)		  980		  120 x 120 x 177	    	193	 7748		 2.225,--

DT-MOBIL einwandig, feuerverzinkt
Dieseltankanlage wie oben beschrieben
Zulassungs-Nr.: D/BAM 6167/31A (400 l und 600 l), D/BAM 5454/31A (980 l)

Ausführung mit Pumpenhaube  
doppelwandig, feuerverzinkt

Mobile Dieseltankanlagen [PG 4]

Ausführung mit Pumpenschrank
doppelwandig, feuerverzinkt

	beidseitig 	 Inhalt	 Maße in cm 		  Gewicht 	 Best.- 		  €

	 feuerverzinkte Ausführung	 l		  (l x b x h)		  ca. kg	 Nr.	 o. 	MwSt.**
	A	 ohne Pumpenhaube,		  400		  96 x   96 x  114		  211	 7575		 2.315,--
		  kompl. montiert 		  600		  96 x   96 x  141		  253	 7576		 2.420,--
		  (ohne Pumpe usw.)		  980		 121 x 121 x  141	    	300	 7385		 2.550,--
	B	 mit abschließbarer		  400		  96 x   96 x  150		  216	 7577		 2.535,--
		  Pumpenhaube, komplett 		  600		  96 x   96 x  177		  258	 7578		 2.640,--
		  montiert (o. Pumpe usw.)		  980		 121 x 121 x  182	    	305	 7386		 2.770,--
	C	 mit abschließbarem		  400		  96 x   96 x  146		  229	 7749		 2.610,--
		  Pumpenschrank, komplett 		  600		  96 x   96 x  177		  271	 7750		 2.700,--
		  montiert (o. Pumpe usw.)		  980		 121 x 121 x  181	    	318	 7751		 2.835,--

DT-MOBIL doppelwandig, feuerverzinkt
Dieseltankanlage wie oben beschrieben
Zulassungs-Nr.: �D/BAM 6599/31A (400 l und 600 l verzinkt), D/BAM 6600/31A (980 l verzinkt)

Stahlblech 

  2 x 3 mm

Einzeltankanlage für den 
mobilen Einsatz im Freien  
und im Gebäude 
Zulassung zeitlich unbegrenzt
• �zugelassen nach ADR zum Transport
• �Inhalt 400, 600 oder 980 Liter, somit unter 

der Freigrenze von 1000 Litern laut  
ADR Kapitel 1.1.3.6.3.

• �lackiert oder verzinkt
• �mit zwei Kranösen
• �Staplertaschen
• �Schutzring für Pumpenanlage
• �Peilstab
• �Entnahmeleitung  R 1“, absperrbar
• �Entlüftungsleitung  R 1½“, verschließbar
• �Befüllstutzen  R 2“, verschließbar 
• �DT 980 mit Grenzwertgeber  

Doppelwandige Ausführung:  
• �auch als Lagertank nach DIN 6623  

zugelassen
• �zugelassen in Wasserschutzgebieten
• �verzinkt oder lackiert (ab 5 Stück in 

Firmenfarbe möglich)
• �mit Leckanzeigegerät

Einwandige Ausführung:  
Bei Verwendung in Wasserschutzgebieten  
ist eine Auffangwanne vorzusehen 
• �verzinkt oder lackiert (ab 5 Stück in 

Firmenfarbe möglich)

Wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre  
(siehe ADR 6.5.4.4.1 b).
BERGER bietet hierzu Sachkundigen-
Lehrgänge an.

400 l

600 l
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Mobile Dieseltankanlagen [PG 4]

Mobilpaket 980 l bestehend aus Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
DT-MOBIL 980 l einwandig, lackiert 
mit abschließbarer Pumpenhaube (Best.-Nr. 8587)
und Elektropumpe 12 V, 50 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch (Best.-Nr. 7981) 

7216 1.875,--

DT-MOBIL 980 l doppelwandig, lackiert 
mit abschließbarer Pumpenhaube (Best.-Nr. 7384)  
und Elektropumpe 12 V, 50 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch (Best.-Nr. 7981)

7858 2.490,--

Mobilpaket

Ersparnis = 135 € / 8% (7858)

bzw. 106 € (7216)

		   	 Inhalt	 Maße in cm 		  Gewicht 	 Best.- 		  €

	 lackierte Ausführung***	 l		  (l x b x h)		  ca. kg	 Nr.	 o. 	MwSt.**
	A	 ohne Pumpenhaube, 		  980		 122 x 122 x 142	    	300	 7383		 2.125,--	
		  komplett montiert 	
		  (ohne Pumpe usw.)						    

	B	 mit abschließbarer Pumpen-		  980		 122 x 122 x 178	    	305	 7384		 2.310,--
		  haube, komplett montiert				  
		  (ohne Pumpe usw.)		

*** Ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich.

DT-MOBIL doppelwandig, lackiert
Dieseltankanlage wie Seite 110 beschrieben
Zulassungs-Nr.: �D/BAM 6326/31A (980 l lackiert)

		   	 Inhalt	 Maße in cm 		  Gewicht 	 Best.- 		  €

	 lackierte Ausführung***	 l		  (l x b x h)		  ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
	A	 ohne Pumpenhaube,		  980		  120 x 120 x 126	    	175	 	 8586		  1.620,--
		  kompl. montiert 		
		  (ohne Pumpe usw.)		

	B	 mit abschließbarer		  980		  120 x 120 x 177	    	179,5	 	 8587		  1.730,--
		  Pumpenhaube, komplett 		
		  montiert (o. Pumpe usw.)

DT-MOBIL einwandig, lackiert
Dieseltankanlage wie Seite 110 beschrieben
Zulassungs-Nr.: D/BAM 5454/31A (980 l)

Auch für 

Pflanzenöle 

und Biodiesel 

geeignet.
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Mobile Dieseltankanlagen [PG 4]

Zubehör  
passend für ein- und doppelwandige mobile Dieseltankanlage [PG 4]

	Bezeichnung				    Best.- 		  €

	  					     Nr.	 o. 	MwSt.**

	①	abschließbare Pumpenhaube (in Variante B enthalten) 		  7219	 220,--

	②	abschließbarer Pumpenschrank mit Zapfpistolenhalter 		  7763	 295,-- 
		  (in Variante C enthalten) 

	③	Handpumpe, 40 l/min, mit Auslaufkrümmer und 4 m Befüllschlauch		  7253	 265,--

	④	Zählwerk für Handpumpe 		  7579	 230,--

		  Elektropumpe 
	⑤		 12 V, 50 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch	 7981	 410,--
			   24 V, 70 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch	
		 	 (kann auch mit 12 V betrieben werden, die Pumpenleistung beträgt dann 35 l/min.)
		  	 Sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24 V.	 7982	 430,--
	⑥		 230 V, 50 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch	 7222	 370,--

	⑦	Zählwerk für Elektropumpe 		  7753	 130,--

	⑧	Verlängerungsschlauch DN 19
			   für Elektropumpe ca. 50 l/min	 2 m, mit 1" Anschluss		 7071		  72,--
 			  	 4 m, mit 1" Anschluss 		 7072		  108,--

		 Befüllschlauch RME-beständig, 	 4 m (mit 2 x 1" Außengewinde)		 7938		  122,--
Weitere Schlauchlängen siehe Seite 69.

⑩ Spritzschutz-Einsatz für DT-Mobil bei Zapfpistolen-Befüllung 8272 14,--
Um das Befüllen der mobilen Dieseltankanlagen mittels Zapfpisto-
le zu erleichtern, wurde ein Spritzschutz-Einsatz entwickelt. Dieser 
Spritzschutz-Einsatz wird einfach in den Befüllstutzen gesteckt. Er dient 
als Abdichtelement zwischen Befüllstutzen der DT-Mobil und Auslauf-
stutzen der Zapfpistole. Nach dem Befüllvorgang kann der Spritzschutz-
Einsatz im Befüllstutzen verbleiben.

⑪ Batteriekabel 2,3 m mit Euronormdose 3-polig 8194 68,--

⑪

⑨ Viscomat 90 kpl. mit Zähler K33, für Schmierstoffe und Pflanzenöle 
passend für DT-Mobil ohne Pumpenhaube (Best-Nr. 7315, 7313, 7215, 
7575, 7576, 7385, 8586, 7383) und mit abschließbarem Pumpenschrank  
(Best-Nr. 7746, 7747, 7748, 7749, 7750, 7751), 230 V, Befüllschlauch 4 m, 
Handzapfventil   (Beschreibung der Viscomat 90 siehe Seite 73.)

8695 670,--

⑨

⑦ ⑧

⑤ ⑥

③ ④

① ②

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Komplett-Montage der DT-Mobil mit Pumpe 8379 45,--

Sachkundigen-Prüfung gemäß ADR 6.5.4.4.1 b 8380 150,--

Inspektionsvereinbarung siehe Seite 105.

⑫

⑫ Ratschen-Zurrgurt 35 mm x 3 m, 2-teilig mit Spitzhaken 8834 58,--

Ladebügel 
zum Verladen von mobilen Tankanlagen mit Greifereinrichtungen.
Durch den Einsatz des Ladebügels können die mobilen Dieseltankstationen direkt mit den Greifern 
der Ladefahrzeuge umgesetzt werden. Eine spezielle Kranvorrichtung ist somit nicht mehr not
wendig. Auch für Baufahrzeuge mit Baggerschaufel ist dieser Ladebügel eine ideale Ergänzung.

Beschreibung Gesamthöhe
incl. Behälter cm

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

e

o. MwSt.**
⑬ Ladebügel für mobile Tankanlagen

DT- und KS-Mobil 980 l 225 23 7960 190,--
DT- und KS-Mobil 400 und 600 l 198/225 20 7961 175,--

DT-Mobil 980 l, liegend 230 20 7962 175,--

NEU

⑩ ⑩
NEU

⑬
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DT-Mobil CUBE
• �für Transport nach ADR, Lagerung und 

Betankung von Dieselkraftstoff
• �Doppelwandiger Stahltank, lackiert,  

mit integrierter Schwallwand
• �auch ideal geeignet für Biodiesel und  

Diesel mit erhöhtem Biodieselanteil
• �Kubische Form, dadurch optimale Raum

nutzung
• �zugelassen in Wasserschutzgebieten*
• �mit 4 Kranösen
• �Staplertaschen
• �stapelbar, 2-fach in befülltem Zustand
• �Deckel feuerverzinkt, abschließbar
• �Deckelöffnung unterstützt durch  

Gasdruckfeder
• �sämtliche Armaturen innenliegend und 

dadurch geschützt
• �optische Leckanzeige (Vakuumprinzip)
• �Grenzwertgeber (optional)
• �optische Füllstandsanzeige
• �Entnahmeleitung R 1", absperrbar
• �Entlüftungs- bzw. Belüftungsanschluß  

R 1½", verschließbar
• �Befüllstutzen R 2", verschließbar
• �Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren 

(siehe ADR 6.5.4.4.1 b) 
BERGER bietet hierzu Sachkundigen-
Lehrgänge an.

Beschreibung /
Inhalt

Maße in cm 
(l x b x h)

Wandstärke
in mm

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
DT-Mobil CUBE 650 l 153 x 80 x 72,2 Mantel 2/2; Boden 4; Deckel 3 273 8835 2.345,--
DT-Mobil CUBE 980 l 153 x 80 x 115,8 Mantel 2/2; Boden 4; Deckel 3 335 8836 2.680,--

Mobile Dieseltankanlagen  [PG 4]

Weitere Schlauchlängen siehe Seite 69.

Komplett-Montage der DT-Mobil CUBE mit Pumpe 8379 45,--
Sachkundigen-Prüfung gemäß ADR 6.5.4.4.1 b 8380 150,--

Zubehör passend für DT-MOBIL CUBE

① Handpumpe, 40 l/min, mit Halter, Auslaufkrümmer und 4 m 
Befüllschlauch

8266 345,--

② Handpumpe, 40 l/min, mit Halter, Zählwerk, Auslaufkrümmer und 4 m 
Befüllschlauch 

8267 470,--

③ Elektropumpe 
12 V, 50 l/min, mit Fuß, Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch 8264 410,--
24 V, 70 l/min, mit Fuß, Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch
(kann auch mit 12 V betrieben werden, die Pumpenleistung beträgt dann 35 l/min.)
Sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24 V !

8265 430,--

230 V, 50 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch 7222 370,--
④ Zählwerk für Elektropumpe 8138 117,--

Verlängerungsschlauch DN 19 (mit 2 x 1" Gewinde)
für Elektropumpe 2 m 7071 72,--

4 m 7072 108,--
Befüllschlauch DN 25 RME-beständig, 4 m (mit 2 x 1" Außengewinde) 7938 122,--

Inspektionsvereinbarung siehe Seite 105.

* �Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten.

③ ④

① ②

NEU

sämtliche Armaturen  
innenliegend und  
dadurch geschützt

doppelwandig, mit 
Vakuum-Leckanzeiger

auch für Biodiesel und 
Diesel mit erhöhtem  

Biodieselanteil geeignet

mit integrierter 
Schwallwand

650 l

980 l
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Mobile Dieseltankanlage [PG 4]

Sicherung gegen Verrutschen

Stahlblech 

2 x 3 mm

Bezeichnung /
Inhalt

Inhalt
l

Maße in cm 
(l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
DT-Mobil 980 l doppelwandig liegend 980 136 x 105 x 160 450 7765 2.890,--
DT-Mobil 2000 l doppelwandig liegend * 2000 190 x 130 x 185 650 8837 4.290,--
DT-Mobil 2500 l doppelwandig liegend * 2500 240 x 130 x 185 750 8838 4.485,--
DT-Mobil 3000 l doppelwandig liegend * 3000 170 x 165 x 220 780 8839 4.680,--

DT-Mobil doppelwandig, liegend 
Dieseltankanlage wie rechts beschrieben

Einzeltankanlage für den  
mobilen Einsatz im Freien  
und im Gebäude
Zulassungs-Nr. PA-06-W 187
Zulassung zeitlich unbegrenzt
• �zugelassen nach ADR zum Transport
• �Größe 980 l zugelassen als Lagertank  

nach DIN 6624-2
• �zugelassen in Wasserschutzgebieten
• �doppelwandig 
• �lackiert (ab 5 Stück in Firmenfarbe möglich)
• �mit zwei Kranösen
• �Staplertaschen
• �Peilstab
• �Grenzwertgeber
• �Leckanzeigegerät
�Stabiler Staukasten
• �abschließbar, einbruchsicher
• �Schutz gegen Beschädigung der 

Pumpenanlage
• �Anlage 2-fach stapelbar in befülltem 

Zustand (Größe 980 l), geprüft mit 4-facher 
Sicherheit (6 t)

• �Entnahmeleitung R 1˝, absperrbar
• �Entlüftungsleitung R 1½˝, verschließbar
• �Befüllstutzen R 2˝, verschließbar
Wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre   
(siehe ADR 6.5.4.4.1 b)

EXTREMROBUST

NEU

NEU

2.000 l

980 l, 
stapelbar

* auftragsbezogene Fertigung
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Mobile Dieseltankanlage [PG 4]

Zubehör passend für DT-Mobil doppelwandig, liegend

Weitere Schlauchlängen siehe Seite 69.

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Handpumpe, 40 l/min, mit Auslaufkrümmer und 4 m Befüllschlauch 7843 305,--
② Zählwerk für Handpumpe 7579 230,--

Elektropumpe
③ 12 V, 50 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch 7981 410,--

24 V, 70 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch
(kann auch mit 12 V betrieben werden, die Pumpenleistung beträgt dann 35 l/min.)

Sicher selbstansaugend nur bei Betrieb mit 24 V.

7982 430,--

④ 230 V, 50 l/min, mit Automatik-Zapfpistole und 4 m Befüllschlauch 7222 370,--
⑤ Zählwerk für Elektropumpe 7753 130,--

Verlängerungsschlauch DN 19 für Elektropumpe ca. 50 l/min
2 m, mit 1" Anschluss 7071 72,--

⑥ 4 m, mit 1" Anschluss 7072 108,--

Befüllschlauch RME-beständig,       4 m (mit 2 x 1" Außengewinde) 7938 122,--

① ②

③

④

⑤ ⑥

Optimale Diebstahlsicherung durch Auflegen 
der Baggerschaufel.

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
Komplett-Montage der DT-Mobil mit Pumpe 8379 45,--
Sachkundigen-Prüfung gemäß ADR 6.5.4.4.1 b 8380 150,--

Inspektionsvereinbarung siehe Seite 105.

⑦ Viscomat 90 kpl. mit Zähler K33,  
passend für DT-Mobil liegend (Best-Nr. 7765),  
230 V, Fördermenge 50 l/min,  
Befüllschlauch 4 m, Handzapfventil

8694 670,--Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Diesel/Biodiesel

Schmierstoffe

Pflanzenöle

Chemikalien

Wasser

AUS 32

Kraftstoffe

Frostschutzmittel

Heizöl

Beschreibung der Viscomat 90 siehe Seite 73.

⑦NEU
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Kanister [PG 4]

Bezeichnung /
Inhalt

Maße in cm 
(l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
Kanister Rapidon 6 44 x 14 x 27 1,1 - 32,--

Kanister Rapidon 6
Mit dem Kanister Rapidon 6 tanken Sie so 
schnell, einfach und bequem wie noch nie. 
Dank dem Dosierknopf lässt sich der 
Benzinfluss genau steuern:
• �Entsichern durch Ausklappen!
• �Knopf drücken und kontrolliert tanken!
• ��Schliessen durch Einklappen! Fertig!  

Kein Überlaufen, kein mühsames 
Hantieren, alles einfach und sauber.

• �Transparenter 6-Liter-Behälter mit Liter
skalierung in Füll- und Ausgussposition

• �Druckknopf für Ventilsteuerung
• �Tankstutzen mit Einblick und Entlüftung – 

auch für kleinste Tanköffnungen
• �Robuste Ausführung mit Doppelhandgriff
• �Große Einfüllöffnung
• �Ausflusssteuerung über Druckknopf –  

voller Strahl dank Belüftung
• �Schlagschutz

Benzin

Verpackungseinheit / 
Stück

Best.- 
Nr.

Gesamtpreis in  
€ o. MwSt.**

5 8826 152,--
10 8827 288,--
20 8828 544,--
80 8829 2.048,--

Ersparnis  
bis zu 20 %

Mobile Kraftstofftankanlagen [PG 4]

Mobile Tankstationen für Bioethanol auf Anfrage.

KS-Mobil Easy 90 l
Einzeltankanlage für den mobilen Einsatz 
im Freien und im Gebäude 
• �Zulässig für Transport zum unmittelbaren 

Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c)
• �explosionsdruckstoßfeste Bauweise  

(TÜV-geprüft), daher auch zulässig für 
Benzin und Öl- / Benzin-Mischungen

• �einwandiger Stahlbehälter aus 3 mm 
Stahlblech, lackiert

• �mit Handgriffen, welche auch als Kranösen 
genutzt werden können

• �mit Staplertaschen
• �mit Pumpenkasten
• �mit Handpumpe 25 l/min, 1,5 m Abgabe

schlauch (statisch leitfähig) und Auslauf
krümmer mit Nachlaufschutz

• �Entnahme-/Entlüftungsleitung absperrbar
• �Befüllstutzen absperrbar

Bezeichnung /
Inhalt

Maße cm 
(l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
KS-Mobil Easy 90 l 
mit Handpumpe 25l /min

80 x 40 x 70 55 8840 840,--

NEU

NEU

Paketpreise
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Ausführung mit Pumpenschrank,
doppelwandig, feuerverzinkt, 
explosionsdruckstoßfest,
baumustergeprüft

Mobile Kraftstofftankanlagen [PG 4]

KS-MOBIL doppelwandig
Kraftstofftankanlage wie oben beschrieben

	beidseitig 	 Inhalt	 Maße in cm 		  Gewicht 	 Best.- 		  €

	 feuerverzinkte Ausführung	 l		  (l x b x h)		  ca. kg	 Nr.	 o. 	MwSt.**
	1.	ohne Pumpenhaube,		  400		  96 x   96 x  114		  211	 7754		 2.535,--
		  kompl. montiert 		  600		  96 x   96 x  141		  253	 7755		 2.570,--
		  (ohne Pumpe usw.)		  980		 121 x 121 x  141	    	300	 7756		 2.820,--
	2.	mit abschließbarem		  400		  96 x   96 x  146		  229	 7760		 2.830,--
		  Pumpenschrank, komplett 		  600		  96 x   96 x  177		  271	 7761		 2.865,--
		  montiert (o. Pumpe usw.)		  980		 121 x 121 x  181	    	318	 7762		 3.115,--

Einzeltankanlage für den 
mobilen Einsatz im Freien  
und im Gebäude 
Zulassungs-Nr. D/BAM 6599/31A (400 l 
und 600 l), D/BAM 6600/31A (980 l)
Zulassungen zeitlich unbegrenzt
• �zum Transport zugelassen nach ADR 

auch in Wasserschutzgebieten
• �zugelassen als Lagertank nach DIN 6623
• �zugelassen für Benzin
• �Inhalt 400, 600 oder 980 Liter
• �baumustergeprüft als Komplettanlage  

in allen Varianten
• �Ausführung für Bioethanol auf Anfrage

Ausführung:  
• �doppelwandiger Stahlbehälter
• �explosionsdruckstoßfeste Bauweise
• �mit zwei Kranösen
• �Staplertaschen
• �Schutzring für Pumpenanlage
• �Peilstab
• �Entnahmeleitung  R 1“, absperrbar
• �Entlüftungsleitung  R 2“, absperrbar
• �Befüllstutzen  R 2“, absperrbar
• �mit Leckanzeigegerät
• �mit Grenzwertgeber  
• �mit langem Entlüftungsrohr  

(3 m über Boden), abnehmbar

Wiederkehrende Prüfung alle 2½ Jahre  
(siehe ADR 6.5.4.4.1 b ).
BERGER bietet hierzu  
Sachkundigen-Lehrgänge an.

Benzin

Nach TRbF muss bei der aktiven Lagerung von Benzin ein Abstand zwischen dem Behälter und dem Gebäude von 10 m eingehalten werden, 
es sei denn, die Gebäudewand ist entsprechend TRbF feuerbeständig ausgeführt oder zwischen dem Gebäude und dem Behälter sind feuerbe-
ständige Bauteile in ausreichender Breite und Höhe vorhanden (z. B. F90 Brandschutzlager). Nach der Betriebssicherheitsverordnung sind alle 
Tankstellen für Benzin erlaubnispflichtig (gilt nur für ortsfeste Anlagen). Wir beraten Sie gern.
Achtung: Die Freigrenze für Benzin liegt gemäß ADR Kapitel 1.1.3.6.3 bei 333 l (vereinfachte Anforderungen, z. B. kein Gefahrgutführerschein erfolderlich).

*Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.

21

3

5

4

7

6

Zubehör passend für mobile Kraftstoffanlagen*** (nicht geeignet für Flugzeugbetankung)

	1	 abschließbarer Pumpenschrank mit Zapfpistolenhalter (in Var. 2 enthalten)	 7763	 295,--

	2	 Handpumpe, 40 l/min, mit Auslaufkrümmer und 4 m Befüllschlauch***		  7842	 325,--

		  Elektropumpe, ca. 50 l/min
 3	 12 V (exgeschützt), mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch	 7828	 1.150,--
 4	 12 V (exgesch.), mit Zähler, Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch	 8127	 1.390,--
		 24 V (exgeschützt), mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch	 7829	 1.215,--
		 24 V (exgesch.), mit Zähler, Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch	 8128	 1.450,--
 5	 230 V (exgeschützt), mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch	 8129	 1.505,--
 6	 230 V (exgesch.), mit Zähler, Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch	 8130	 1.725,--
 7	 Zapfschlauch für Benzin zur Verlängerung oder als Ersatz, 4 m, 
		  einseitig Überwurfmutter, andere Seite 1" AG	 	 8521	 195,--

	Bezeichnung				    Best.- 		  €

	  					     Nr.	 o. 	MwSt.**

*** Spezielle Pumpen für Bioethanolbetankung auf Anfrage.

Komplett-Montage der KS-Mobil mit Pumpe 8379 45,--

Sachkundigen-Prüfung gemäß ADR 6.5.1.6.4.b 8380 150,--

Stahlblech 

  2 x 3 mm

117

Inspektionsvereinbarung siehe Seite 105.

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Outdoor-Tankanlage für 
AdBlue®

• �Doppelwandiger GFK-
Sicherheitstank DWT 2350 l

• �nur 86 cm breit
• �bei engen Platzverhältnissen 

oder für die Tankinsel

„Indoor Basic“
• �komplette eigenständige 

Tankanlage 5000 l
• �nur das Nötigste, aber jederzeit 

modular aufrüstbar
• �„Indoor” können ihnen Frost 

und Hitze egal sein

„Indoor Ultima“
wie Indoor Basic, zusätzlich mit:
• �Tankautomat MC, 120 Nutzer
• �Schlauchaufroller mit 6 m 

Zapfschlauch
• �erweiterte Funktionalität und 

voller Komfort

Doppelwandiger horizontal 
liegender Tank aus GFK  
• �Tankgrößen von 4.000 l bis 

30.000 l
• �Tank doppelwandig aus 

GFK, witterungsbeständig zur 
Aufstellung im Freien

• �für separate Zapfsäulen, wenn 
der Tank keinen Platz an der 
Zapfstelle hat

Cematic Blue Pumpensystem 
für 220 l Fässer
• �komplettes System
• �einfach
• �günstig

Bluetroll Mobil
• ��mobil und variabel
• �Tanken wo es nötig ist und  

aufräumen, wo es Platz hat

Cematic Blue Pumpensystem 
für IBCs
Der Klassiker für alle, die den 
Schritt zur größeren eigenen 
Tankanlage noch nicht gewagt 
haben. 

„Outdoor Basic“ und
„Outdoor Ultima“
• �witterungsbeständig
• �formschön
• �beheizt
• �alles abschließbar und  

innerhalb der Wanne

Eichfähige 
Tankanlagen 
5000 l
siehe Seite 125

Tankstationen für Harnstofflösung AUS 32   (S. 120 - 128)
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1. �Füllschläuche gemäß TRbF 50 
Anhang B oder Richtlinie 97/23/EG 
verwendet und gemäß Merkblatt  
T 002 der BG Chemie betrieben 
werden,

2. �eine Vollschlauchabgabeeinrichtung 
mit Trockenkupplung und 

3. �eine Wegfahrsperre am Tankfahr
zeug verwendet werden,

4. �die Befüllung der Lagerbehälter von 
einer Abfüllfläche nach TRwS 781 
aus stattfindet und

5. �der Befüllschlauch nicht über-
fahren werden kann (z. B. durch 
Absperrung mit Pylonen zur 
Verkehrssicherung).

Aufgeführte Punkte sind teilweise gekürzte 
Auszüge aus den genannten und allge-
meinen Vorschriften ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit.  
Den vollständigen originalen Wortlaut 
aller gültigen Vorschriften können Sie im 
Regelwerksservice des TÜV SÜD Industrie 
Service GmbH unter  
http://www.netinform.de/GW/Recherche/
Uebersicht_RW.aspx  
einsehen.

Lagerbehälter
• �Bei Volumen größer 1000 l muss der 

Behälter doppelwandig sein oder ein 
Rückhaltevermögen vorhanden sein.  
In manchen Bundesländern ist gemäß 
VAwS bis 10.000 Liter ein einwandiger 
Behälter zulässig. Bitte klären Sie die  
für Sie geltenden Anforderungen mit  
Ihrer unteren Wasserbehörde.  
Wir beraten Sie gerne.

• �Lagerbehälter müssen mit einer zuge
lassenen Überfüllsicherung ausgestattet 
sein.

• �Anfahrschutz in Form von z. B. Bord
steinkante, Leitplanke, große Feldsteine 
o. ä.

Betankung der Kraftfahrzeuge  
mit AdBlue®

• �Es müssen selbsttätig schließende 
Zapfventile verwendet werden. 

• �Das Rückhaltevermögen der notwendi-
gen Abfüllfläche muss 5 min der maxi-
malen Pumpenleistung betragen, jedoch 
mindestens des maximal festgelegten 
Abgabevolumens bei Verwendung eines 
Tankautomaten.

• �Ist dieses Rückhaltevolumen nicht 
vorhanden, ohne dass AdBlue® in 
den Leichtölabscheider oder die 
Kanalisation gelangen kann, so gilt 
die Forderung als erfüllt, wenn die 
Feststellraste des Zapfventils entfernt 
wird und sichergestellt ist, dass der 
Zapfschlauch nicht überfahren werden 
kann.

Befüllung des Lagerbehälters
• �Bei einer Abfüllfläche im Freien muss 

Niederschlagswasser in die Berechnung 
des Rückhaltevolumens nicht eingerech-
net werden, wenn sie überdacht ist.

• �Das notwendige Rückhaltevermögen 
beträgt beim Abfüllen unter Verwen
dung einer Abfüll-Schlauch-Sicherung 
(ASS) R1 = 0,1 m3 sowie beim Abfüllen 
unter Verwendung von Einrichtungen 
mit Aufmerksamkeitstaste und Not-Aus-
Betätigung (ANA) R1 = 0,9 m³

• �Es darf das komplette vorhandene 
Rückhaltevermögen bis zum Ölab
scheider genutzt werden, wenn davor 
an geeigneter Stelle ein Verschluss 
vorhanden ist, der bei Befüllung des 
Lagerbehälters geschlossen wird. 

• �Es ist kein Rückhaltevermögen erfor-
derlich wenn: 

Wässrige Harnstofflösung AUS 32 
(Handelsname z. B. AdBlue®) ist eine 
ungefährliche chemische Substanz 
im Sinne der deutschen Gefahrstoff
verordnung. 
AdBlue® darf nicht direktem Sonnenlicht 
ausgesetzt werden. Die optimale Lager
temperatur liegt zwischen – 5 °C und  
+ 20 °C.  
Es gefriert bei –11 °C und sollte nicht 
längere Zeit über + 30 °C gelagert wer-
den, da mit zunehmender Temperatur 
die Ausgasung von Ammoniak steigt und 
damit die Harnstoffkonzentration sinkt. 

Alle flüssigkeitsberührten Teile müssen aus 
Edelstahl oder zugelassenen Kunststoffen 
bestehen, da die Harnstofflösung hoch-
rein ist und der ISO 22241 entsprechen 
muss. BERGER-Tankanlagen erfüllen diese 
Forderung.

AdBlue® ist als schwach wasserge-
fährdend (WGK 1) eingestuft. Somit 
gelten die einschlägigen Bestimmungen 
des Wasserrechts. Sie wurden durch 
die DWA Deutsche Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e. V. in der Technischen Regel TRwS 
781-2 zusammengefasst. Diese behandelt 
die Betankung von Kraftfahrzeugen mit 
wässriger Harnstofflösung aus ortsfesten 
Lagerbehältern wie auch an ortsfest 
genutzten ortsbeweglichen Behältern an 
Tankstellen für Kraftfahrzeuge, sowohl 
für öffentliche Tankstellen als auch für 
Eigenverbrauchstankstellen. 

Der Inhalt gilt als Stand der Technik und 
ist für alle Betreiber bindend, sowohl für 
bestehende Tankanlagen wie auch für neu 
zu erstellende Anlagen. 
Es muss unter allen Umständen 
vermieden werden, dass AdBlue® 
in den Leichtölabscheider oder die 
Kanalisation gelangt. 
Zur Befüllung der Lagerbehälter und zur 
Betankung der Fahrzeuge ist deshalb eine 
flüssigkeitsundurchlässige Abfüllfläche mit 
Wirkbereich nach TRwS 781: 4.1.2 vorge-
schrieben.

Grundlagen und Anforderungen für AdBlue®-Tankstellen

Tankstationen für Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®)

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

EURO 4
EURO 5
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AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Cematic Blue Pumpensysteme  [PG 3] 
Kompaktes System zum Tanken von Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®) aus einem IBC.

Membranpumpe aus Kunststoff, Förder
leistung ca. 35 l/min. Versorgungsspannung 
230 VAC. Pumpe selbstansaugend. 
Mit Zapfschlauch 6 m, Zapfpistolenhalter  
mit Tropfgefäß, Saugschlauch 1,5 m mit 
SEC-Kupplung. Komplett auf einer Edelstahl-
Konsole montiert, die einfach von Tank zu 
Tank umgehängt werden kann.

Bezeichnung Best.-
Nr.

€  

o. MwSt.**
① Cematic Blue Pumpensystem BASIC, mit Universal-Konsole  

für IBCs wie oben beschrieben, mit Handzapfventil
8867 495,--

② Cematic Blue Pumpensystem PRO, mit Universal-Konsole  
für IBCs wie oben beschrieben, mit Automatik-Zapfventil aus 
Edelstahl, mit elektronischem Zähler K24

8868 755,--

③ Cematic Blue Pumpensystem für Fässer, mit Universal-Konsole  
für Fässer 220 l, Zapfschlauch 4 m mit Handzapfventil,  
Saugschlauch 0,5 m mit SEC-Kupplung, 

8869 480,--

④ Bluetroll Mobil BASIC, fahrbare Tankanlage für Fässer,  
bestehend aus einem lackierten Fahrgestell mit Lenk- und Bockrollen 
und dem Cematic Blue Pumpensystem BASIC a

8870 845,--

Bluetroll Mobil PRO, fahrbare Tankanlage für Fässer,  
bestehend aus einem lackierten Fahrgestell mit Lenk- und Bockrollen 
und dem Cematic Blue Pumpensystem PRO b

8871 1.095,--

Bezeichnung Außenmaße  
cm (l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.-
Nr.

€  

o. MwSt.**
⑤ IBC Auffangwanne 1100/1-PE,  

aus hochwertigem Polyethylen, mit Stapler 
oder Handhubwagen unterfahrbar  
(nicht zum Transport im befüllten Zustand) 
DIBt-Zulassung Z-40.22-451

145 x 145 x 100 75 8581 710,-

IBC Auffangwanne 1100/2-PE mit 
PE-Lochplatten für zwei IBCs,  
aus hochwertigem Polyethylen, mit Stapler 
oder Handhubwagen unterfahrbar  
(nicht zum Transport im befüllten Zustand), 
DIBt-Zulassung Z-40.22-451

245 x 145 x 58 120 8583 1.180,--

Weiteres Zubehör wie Automatik-Zapfventile und Zähler siehe S. 128

Zubehör für Cematic-Pumpensysteme  [PG 9]

① ②

③

④

⑤

NEU
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Outdoor-Tankanlage für AUS 32 (AdBlue®)  [PG3]

Outdoor-Tankanlage 
für AUS 32 (AdBlue®)
Die Anlage besteht aus
• �Doppelwandiger GFK Sicherheitstank DWT
• �Durchflusszähler mit Display
• �Tankwagenanschluss mit Trocken- 

kupplung 2"
• �Be-/Entlüftung mit Filter
• �Tankheizung Edelstahl mit prozessor

gesteuerter Regelelektronik
• �Überfüllsicherung
• �Pumpenschrank mit Heizung
• �Pumpe ca. 35 l/min
• �Zapfschlauch 4 m, DN 19
• �pneumatische Füllstandsanzeige
• �Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl mit 

Drehgelenk

Durch den Luftspalt der doppelwandigen 
Tanks (Sandwichtechnologie) zwischen der 
inneren und äußeren Wand wird eine gute 
Wärmeisolation erreicht. Diese ermöglicht  
in Kombination mit der speziell für AdBlue® 
entwickelten Tankheizung eine Aufstellung  
im Freien auch im Winter.  
Einsatz zwischen -20 °C bis +40 °C,  
kurzzeitig -30 °C (bis + 50 °C).
Der Tank ist als Lichtschutz für die Flüssig
keit grau beschichtet.
Vakuum-Leckanzeigegerät zur Überwachung 
der beiden Tankwände optional erhältlich 
(siehe Zubehör für DWT-Dieseltankstationen).

Doppelwandig  – daher auch 

ohne Auffangwanne für Wasser- 

schutzgebiete zugelassen!

* Lieferzeit nach Vereinbarung

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Outdoor-Tankanlage* wie oben beschrieben, komplett montiert
aus GFK, doppelwandig, aus Sonderharz, Tank mit demineralisiertem Wasser gespült

DWT-Tank, doppelwandig
aus Sonderharz, Tank mit demineralisiertem Wasser gespült, ohne Domdeckel

Bezeichnung Maße ca. cm  
(l x b x h)

Gewicht  
ca. kg

Best.-
Nr.

�

o. MwSt.**
① DWT 2350 grau 200 x 86 x 180 110  8131 1.950,--
② DWT 2350 natur  

Tankwand durchsichtig, Deckel grau, geeignet 
zur Aufstellung im Gebäude

200 x 86 x 180 110  8580 1.850,--

①

②

Abbildung 
ähnlich

⑤

Zubehör für DWT 2350 l
Bezeichnung PG Best.-

Nr.
€  

o. MwSt.**
③ Bodenauflage  

mit Noppen als Puffer und zur Belüftung der Aufstellfläche
4 7731 115,--

④ Domdeckel DWT Edelstahl,  
Anschlüsse 2 x Bogen 2“ AG, Halbe Muffe 2“, Halbe Muffe 1“,  
Halbe Muffe ¾“, M 40x1,5, M20 x 1,5

3 8346 485,--

⑤ Spritzrohr PE 2" im Tank (beruhigter Zulauf) 3 8403 30,--
⑥ Tankheizung 230 VAC, 16 A, ca. 2,3 KW 

• Mikroprozessorgesteuerte Regelung für Tank- und Pumpenschrankheizung 
• LED-Display zur Anzeige der aktuellen Flüssigkeitstemperatur und im 
Störungsfall der Art des Fehlers • Anschlussklemmen für Heizungen und ggf. 
weitere elektrische Verbraucher • Regelung der Flüssigkeitstemperatur auf 
min. - 5 °C, dabei wird die Temperatur des Edelstahl-Heizkörpers auf + 35 °C 
begrenzt. Dadurch keine Ausgasung von Ammoniak • Regelung der Luft- 
temperatur im Pumpenschrank auf + 5 °C • Potentialfreier Kontakt  
zur Weiterleitung von Alarmmeldungen

3 8023 975,--

③ ④

Inhalt l
(brutto)

Maße ca. cm  
(l x b x h)

Gewicht  
ca. kg

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
2350 220 x 86 x 230 160  8516 7.950,--

⑥
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AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Indoor-Tankanlage  
für AUS 32 (AdBlue®)
Die Anlage ist als Eigenverbrauchstankstelle  
zur Aufstellung im Gebäude konzipiert.  
Sie besteht aus 
• �Einwandiger Bandagentank aus HD-PE,  

geblasen
• �Konsole mit Zapfpistolen- und Schlauch

halter
• �Tankwagenanschluss mit Trocken- 

kupplung 2"
• Be-/Entlüftung mit Filter
• Überfüllsicherung
• �Pumpe ca. 35 l/min mit elektronischem 

Zähler
• �Zapfschlauch 4 m, DN 19
• �Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl mit 

Drehgelenk 

Bitte beachten Sie die vor Ort gültigen 
Bestimmungen des Wasser-, Gewerbe- und 
Baurechts. Gegebenenfalls ist ein separates 
Rückhaltevermögen bzw. eine Auffangwanne 
notwendig.

Tankzulassungs-Nr. DIBt: Z-40.21-188
für 2000 l 

Tankzulassungs-Nr. DIBt: Z-40.21-375
für 3000 l

Tankzulassungs-Nr. DIBt: Z-40.21-241  
für 5000 l

Tankstationen für Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®)  [PG3]

Indoor-Tankanlage* wie oben beschrieben, komplett montiert
aus Polyethylen (HD-PE), horizontale Bandagen, vier Anschlüsse 2“ IG.

	 Inhalt l 	 Maße ca. cm (l x b x h)	 Gewicht 	 Best.-		  �

 (brutto)	 			   ca. kg 	 Nr.		  o. MwSt.**
	 2000	  	 220  x  72  x  205		  129	  	 8512	 3.540,--
	 3000	  	 256  x  87  x  210		  160	  	 8513	 3.785,--
	 5000	  	 260  x  135  x  220		  260	  	 8514	 4.685,--

PE-Bandagentank „Basic” 
aus Polyethylen (HD-PE), horizontale Bandagen, vier Anschlüsse 2“ IG.

	 Inhalt l 	 Maße ca. cm (l x b x h)	 Gewicht ca. kg	 Best.-		  �

 (brutto)	 					     Nr.		  o. MwSt.**
	 2000	  	 203  x  72  x  166		  109	  	 8030	 795,--
	 3000	  	 239  x  87  x  176		  140	  	 8032	 1.050,--
	 5000	  	 239  x  135  x  198		  240	  	 8259	 1.980,--

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

*	 Lieferzeit nach Vereinbarung

Zubehör
Beschreibung Maße cm (l x b x h) Gewicht ca. kg Best.-Nr. € o. MwSt.**
GFK-Auffangwanne 5500 l 298 x 159 x 134 165 8321 1.920,--

Abbildung 
ähnlich

Pumpe ca. 35 l/min (mit elektronischem 
Zähler als optionales Zubehör, siehe S. 128)

PE-Bandagentank

preiswert · platzsparend ·  

hohe chemische Beständigkeit ·  

stabil · 2000, 3000, 5000 l
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AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Tankstationen für Harnstofflösung  
AUS 32 (AdBlue®) 5.000 l  [PG3]

Argumente die überzeugen
• �individuell erweiterbares Baukastensystem 

von Indoor Basic bis Outdoor Ultima – 
damit können Sie im Zeitablauf die Anlage 
an Ihre wachsenden Bedürfnisse anpassen

• �Langlebig, da GFK witterungs-  
und UV-beständig

• �Optimale Sicherheit: Alle flüssigkeits
führenden Teile befinden sich innerhalb  
der Auffangwanne

• �Platzsparende rechteckige Bauweise
• �Helles Dach, dadurch eine geringe 

Erwärmung bei Sonneneinstrahlung
• �keine Einschränkungen im Temperatur

bereich 
• �einfacher Zugang zu den Bedienelementen
• �glatte formstabile Außenflächen und 

ansprechendes Design
• �Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
• �Komplett anschlussfertig montiert

„Indoor Basic“ 
Ausstattung:
• �Zugelassener Tank 5000 l,  

DIBt-Nr. Z-40.21-241
• �Edelstahl-Konsole
• �Pumpe ca. 35 l/min, 230 V
• �Elektron. Überfüllsicherung
• �Zapfpistolenhalter
• �Schlauchhalter
• �Trockenkupplung G2“
• �4 m Zapfschlauch EPDM, DN 19
• �Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk, 

Edelstahl

„Indoor Ultima“
Ausstattung:
• �Zugelassener Tank 5000 l,  

DIBt-Nr. Z-40.21-241
• �Edelstahl-Konsole
• �Pumpe ca. 35 l/min, 230 V
• �Zähler mit Display
• �Elektron. Überfüllsicherung
• �Zapfpistolenhalter
• �Trockenkupplung G2“
• �Automatik-Zapfventil mit Drehgelenk, 

Edelstahl
• �Tankautomat MC, 120 Nutzer
• �Elektronische Füllstandanzeige Smart Box 1
• �Schlauchaufroller mit 6 m Zapfschlauch
• �Zapfpistolenschalter
• �Steckdose 230 V für Servicearbeiten oder 

Spannungsversorgung von weiterem 
Zubehör

Tankstationen „Indoor Basic*“ und „Indoor Ultima*“
Bezeichnung Maße cm  

(l x b x h)
Gewicht
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
Tankstation „Indoor Basic“,  
wie oben beschrieben

266 x 135 x 220 270 8696 4.950,--

Tankstation „Indoor Ultima“,  
wie oben beschrieben

275 x 135 x 220 290 8697 7.550,--

* Lieferzeit nach Vereinbarung

Zubehör für Tankstationen „Indoor Basic“ und „Indoor Ultima“
Bezeichnung Maße cm  

(l x b x h)
Gewicht
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
GFK-Auffangwanne 5.500 l 298 x 159 x 134 165 8321 1.920,--

Weiteres Zubehör siehe Seite 127/128.

Tankstation „Indoor Basic“

Tankstation „Indoor Ultima“

Abbildung: Variante mit GFK-
Auffangwanne (als Zubehör)

Abbildungen 
ähnlich

Abbildungen 
ähnlich

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Zähler optionales Zubehör, 
siehe Seite 128

NEU
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AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Tankstationen für Harnstofflösung  
AUS 32 (AdBlue®) 5.000 l mit Dach  [PG3]

Ausstattung:
• �Auffangwanne 5500 l 
• �Isoliertes formschönes GFK-Dach;  

für Servicearbeiten abnehmbar
• �Großzügige wetterdichte Zugangsklappe
• �Elektrische Innenraumheizung für  

den Winterbetrieb
• �Elektronische Leckagesonde

Tankstationen „Outdoor Basic*“ und „Outdoor Ultima*“
Bezeichnung Maße cm  

(l x b x h)
Gewicht
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
Tankstation „Outdoor Basic“, bestehend aus 
„Indoor Basic“ (Best-Nr. 8696) mit Auffang
wanne, Dach, Leckagesonde, Heizung für den 
Innenraum und verstellbare Lüftungsgitter

300 x 160 x 225 515 8698 8.950,--

Tankstation „Outdoor Ultima“, bestehend aus 
„Indoor Ultima“ (Best-Nr. 8697) mit Auffang
wanne, Dach, Leckagesonde, Heizung für den 
Innenraum und verstellbare Lüftungsgitter

300 x 160 x 225 535 8699 11.550,--

* Lieferzeit nach Vereinbarung

Tankstation „Outdoor Ultima“
Übersicht Ausstattung siehe „Indoor Ultima“ Seite 123.

NEU

10 JahreTank-Garantie!

Komplett anschluss
fertig montiert

Abschließbare  
Zugangsklappe

Platzsparende recht
eckige Bauweise

einfacher Zugang zu 
den Bedienelementen

glatte formstabile  
Außenflächen

Langlebig, da GFK 
witterungs- und  

UV-beständig

� Optimale Sicherheit –  
alle flüssigkeitsführenden 
Teile befinden sich inner-

halb der Auffangwanne 

Ohne Autokran mit ein-
fachem Hubgerät wie 

z.B. Stapler, Frontlader, 
Bagger o.ä. aufstellbar

Outdoor-Tankstation 5.000 l mit Dach

Frachtkostentabellen

Best.-Nr.
PLZ

8514, 8321, 8696, 8697,  
8698, 8699, 8857, 8858 

1 / 2 260,-- €
0 / 3 / 4 / 5 240,-- €
6 / 7 / 8 / 9 190,-- €
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Eichfähige Tankstationen für Harnstofflösung  
AUS 32 (AdBlue®), 5.000 l  [PG3]

Outdoor eichfähig 
PTB-Bauartzulassung 5.128/05.12
Beschreibung siehe „Indoor eichfähig“  
inklusive GFK-Auffangwanne 8321 und

• �Isoliertes formschönes GFK-Dach,  
für Servicearbeiten abnehmbar

• �Großzügige wetterdichte Zugangsklappe 
850 x 650 mm, abschließbar

• �Elektrische Innenraumheizung für den 
Winterbetrieb

• �Elektronische Leckagesonde

Zubehör für eichfähige Tankstationen

Bezeichnung Best.- 
Nr.

�

o. MwSt.**
① Eichfähiger Tankautomat TAU2-PC *

Tankautomat mit LCD Anzeige, alphanumerische Benutzerführung, 
Identifikation und Eingabe der Kilometerstände über Tastatur für bis zu  
100 Nutzer. Mit Summenzähler, Speicher für Einzeltankungen. 
PC-Programm zur einfachen Auswertung der Tankdaten.
• Lesegerät im Tankautomaten für TM Datenspeicher • USB-Anschluss  
• TM-Chip-Data zum Datentransport • inkl. 10 TM-Chips für Nutzer 
• Display Hinterleuchtung • inkl. eichamtlicher Vorprüfung mit Prüfsiegel 

8859 3.525,--

② Touch-Memory Chip für TAU2 8860 19,70
③ Eichfähiger Zähler MiZae *

Zähler mit großer LCD Anzeige ca. 25 mm, Tages- und Gesamtsummen
zähler, inkl. 2 Magnetmodule zur Programmierung, Freigabeeingang, 
Zapfpistolenschalterausgang, LCD Hintergrundbeleuchtung
Eichfähig mit eichamtlicher Vorprüfung, Doppelimpulsausgang

8861 1.995,--

④ Elektronische Füllstandanzeige, 230 VAC 
mit Relais für untere Niveauabschaltung SmartBox2

8393 590,--

ER3-Schnittstelle für MiZae mit Preisanzeige
Getestet mit führenden Tankautomaten und Kassensystemen, den-
noch kann es in Einzelfällen zu Inkompatibilitäten kommen. Notwendige 
Anpassungen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

8862 390,--

* Inbetriebnahme vor Ort und eichtechnische Hauptprüfung sind im Preis nicht enthalten

Eichfähige Tankstationen 5000 l
Bezeichnung Maße cm  

(l x b x h)
Gewicht
ca. kg

Best.- 
Nr.

�

o. MwSt.**
Eichfähige Tankstation 5000 l Indoor, 230 VAC 
wie rechts beschrieben
Zur vollständigen Funktion ist Zubehör ① oder 
③ und eine Füllstandanzeige mit Relaisausgang,  
z. B. ④ oder anderes Fabrikat nach Kunden
wunsch notwendig.
Ggf. ist aus wasserrechtlichen Gründen eine Auffang
wanne (Best-Nr. 8321) zusätzlich erforderlich.

275 x 135 x 220 290 8857 8.950,--

Eichfähige Tankstation 5000 l Outdoor,  
230 VAC wie rechts beschrieben
Zur vollständigen Funktion ist Zubehör ① oder 
③ und eine Füllstandanzeige mit Relaisausgang,  
z. B. ④ oder anderes Fabrikat nach Kunden
wunsch notwendig.

300 x 160 x 225 535 8858 13.150,--

Indoor eichfähig 
PTB-Bauartzulassung 5.128/05.12
• �Zugelassener PE-Bandagentank 5000 l 

(Z-40.21-241) 
• �Befüllung über 2“-Trockenkupplung, 

Edelstahl
• �Elektronische Überfüllsicherung
• �Be-/Entlüftung des Tanks mit Patronen

filter, Maschenweite 3 Mikrometer 
• �Pumpe aus Edelstahl, max. 30 l/min, 230 V
• �Messkammer mit Skalier-, Kalibrier- und 

Linearisierungseinheit, Doppelimpuls
ausgang

• �Rückschlagventil und Schauglas
• �Schlauchaufroller 4 m, Schlauch Elaflex 

LPG 16
• �Automatik-Zapfventil Elaflex
• �Zapfpistolenschalter
• �Notwendiger eichfähiger Zähler bzw. 

Tankautomat und Füllstandanzeige für 
untere Niveauabschaltung als separate 
Position aufgeführt. 

• �Anlage komplett verdrahtet, montiert und 
vorkalibriert

①

② ③

④

Eichfähige Tankstation 
5000 l Outdoor

Eichfähige 
Tankstation 
5000 l Indoor

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des 
Verbandes der Automobilindustrie.

NEU
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Doppelwandiger horizontal 
liegender Tank aus GFK  
• �Tankgrößen von 4.000 l bis 30.000 l
• �Tank doppelwandig aus GFK, witterungs

beständig zur Aufstellung im Freien
• �Zwischenraum mit Leckanzeigegerät  

auf Unterdruckbasis überwacht
• �lichtundurchlässig beschichtet
• �mit verzinktem Stahlgestell 
• �großer Dom DN 500 zur Revision
• �Leiter zum Domdeckel
• �sehr gute thermische Isolation dank 

Sandwichtechnologie

Tank komplett montiert mit:
• �Tankheizung mit prozessorgesteuerter 

Regelung
• �Isolierter Haube über Dom mit Heizung
• �Überfüllsicherung
• �Elektronischer Füllstandsanzeige
• �Befüllanschluss mit Trocken- 

kupplung 2"
• �Be-/Entlüftung mit Filter
• �Saugrohr 1"
Verbindung zwischen Tank und bauseitiger 
Zapfsäule muss vor Ort hergestellt werden 
und ist im Preis nicht enthalten.

Outdoor-Lagertanks für AUS 32 (AdBlue®)  [PG3]

Foto: Spedition Schwarz GmbH, Herbrechtingen

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Montagebeispiel mit weiterem Zubehör

DWT-Tank, horizontal liegend 
aus GFK, Chemieschutzschicht aus Sonderharz
Tank mit Sattelstützen, Leiter zum Dom und Edelstahl-Domdeckel, ohne weiteres Zubehör

	Inhalt l	 Maße cm (l x b x h)*		 Tank ø cm		 Gewicht ca. kg	 Best.-		  €

 (netto, 95%)	 				    				    Nr.		  o. MwSt.**
	 4000	 230 x 191 x 207			  160				    410	  	 8111 		  7.980,--
	 5000	 285 x 191 x 207			  160				    450	  	 8112 		  8.500,--
	 6000	 336 x 191 x 207			  160				    510	  	 8025 		  9.500,--
	 8000	 440 x 191 x 207			  160				    660	  	 8113 		  11.850,--
	 8000	 296 x 233 x 246			  200				    650	  	 8114 		  11.850,--
	 10000	 362 x 233 x 246			  200				    730	  	 8115 		  12.600,--
	 15000	 446 x 256 x 266			  220				    1100	  	 8116 		  15.900,--
	 20000	 584 x 256 x 266			  220				    1400	  	 8117 		  18.900,--
	 25000	 724 x 256 x 266			  220				    1960		  8384		  23.400,--
	 30000	 860 x 256 x 266			  220				    2515		  8385		  27.500,--

* Höhe mit aufgebauter Haube zzgl. 35 cm

GFK-Tank horizontal liegend

Frachtkostentabellen

      PLZ

Best.-Nr.

1/2 0/3/4/5 6/7/8/9

8111
8112
8114

260,-- € 240-- € 190,-- € 

8025 
8115 325,-- € 295,-- € 210,-- €

8113 
8116 440,-- € 335,-- € 380,-- €

8117 480,-- € 380,-- € 270,-- €
8384 
8385 630,-- € 525,-- € 420,-- €

DWT-Tank, horizontal liegend, montiert mit komplettem Zubehör  
wie oben beschrieben, aus GFK, Chemieschutzschicht aus Sonderharz

	Inhalt l	 Maße* ca. cm 	 Tank	 Gewicht 	 Best.-	 €

 (brutto)	 	 (l x b x h)	 Ø cm	 ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
	 10.000	  	326 x 233 x 281	 200	 730	  8517	 16.960,--

Zubehör siehe Seite 127 + 128

Doppelwandige Sicherheits-Erdtanks nach DIN 6608/2,  Innentank Edelstahl V2A, 1.4301 auf Anfrage



Behältertechnik
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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Zubehör Tankanlagen für AUS 32 (AdBlue®)  [PG3]

Bezeichnung Best.-
Nr.

€  

o. MwSt.**
③ Elektropumpe „Cematic Blue“ 

mit Konsole aus Edelstahl, Zapfpistolen- und Schlauchhalter, Saug
schlauch 2 m mit Fußventil, passend für Tank 2000 l, 3000 l und 5000 l 
(Abbildung mit weiterem Zubehör)

8316 515,--

Zubehör Montagewinkel für Elektropumpe „Suzzarra Blue”  
an Tank 5000 l

8391 40,--

④ Fester Tankwagenanschluss mit Befüllrohr und Trockenkupplung 2“ 
Edelstahl, Be-/Entlüftung mit Patronenfilter, Maschenweite 3 µm,  
Patrone tauschbar

8390 865,--

⑤ Entnahmeeinheit, Schlauch 2 m mit Fußventil, Einbaugewinde 2" AG, 
Anschluss 1" IG

8865 135,--

Zubehör für PE-Bandagentank „Basic”

③ ④

Zubehör für DWT horizontal liegend
Bezeichnung Best.-

Nr.
€  

o. MwSt.**
⑥ Befüllanschluss mit TODO-Trockenkupplung,  

Edelstahl, mit 90°-Winkel, 2“ AG
8401 485,--

⑦ Patronenfilter für Be-/Entlüftung, Maschenweite 3 µm,  
mit PVC-Übergangsstück auf 2“ AG

8400 67,--

⑧ Saugrohr PP natur, 1“ AG, bis Tankdurchmesser 160 cm 8404 46,--

⑨ Saugrohr PP natur, 1“ AG, für Tankdurchmesser 200 cm + 220 cm 8405 70,--
⑩ GFK-Haube lichtgrau, klappbar, innenliegende Isolierung, mit Heizung 8396 805,--
⑪ Tankheizung 230 VAC, 16 A, ca. 2,3 KW 

• Mikroprozessorgesteuerte Regelung für Tank- und Pumpenschrankheizung  
• LED-Display zur Anzeige der aktuellen Flüssigkeitstemperatur und im 
Störungsfall der Art des Fehlers • Anschlussklemmen für Heizungen und  
ggf. weitere elektrische Verbraucher • Regelung der Flüssigkeitstemperatur 
auf min. - 5 °C, dabei wird die Temperatur des Edelstahl-Heizkörpers auf  
+ 35 °C begrenzt. Dadurch keine Ausgasung von Ammoniak  
• Regelung der Lufttemperatur im Pumpenschrank auf + 5 °C  
• Potentialfreier Kontakt zur Weiterleitung von Alarmmeldungen

8023 975,--

⑥ ⑦

⑨ ⑩

⑧

Bezeichnung Best.-
Nr.

€  

o. MwSt.**
① Schlauchaufroller kpl. montiert  

Traverse aus Edelstahl, 6 m Schlauch DN 19, Schlauchführung
8863 695,--

② Zapfpistolenschalter kpl. montiert  
mit Kabel ca. 1 m zum Klemmenkasten

8864 87,--

Zubehör für Tankanlagen „Indoor Basic” (8696) und „Outdoor Basic” (8698)

① ②

⑤

⑪

NEU NEU

NEU
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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Zubehör Tankanlagen für AUS 32 (AdBlue®)  [PG3]

AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.

Bezeichnung Best.-
Nr.

€  

o. MwSt.**
Zapfschlauch EPDM, DN 19, Meterware 8248 12,--
Saugschlauch EPDM, DN 19, Meterware 8387 20,--
Fußventil aus Kunststoff, mit Tülle DN 19 8388 26,--
Zubehör Schlauchschelle, Edelstahl 8249 4,--

① Zapfpistole Fabr. Elaflex ZVA AdBlue 8.0, mit Drehgelenk
Anschluss 1“ AG, mit Magnetschalter für „ELAFIX“ Magnetadapter

8019 535,--

Zubehör Tülle, DN 19 - 1“ IG, Edelstahl, für 8019 8242 22,--
② Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk,

komplett Edelstahl, Anschluss Tülle DN 19
8271 220,--

③ Pneumatische Füllstandanzeige, Anzeige 0 – 100 % 8020 98,--
④ Elektrischer Durchflusszähler Turbinox, 10-40 l/min,  

Gehäuse Edelstahl, Turbinenrad HD-PE, kalibrierbar, Eingang 1“ 
AG, Ausgang Tülle DN 19, multifunktionales Fernanzeigedisplay mit 
Bedienelementen, Kabel verlängerbar

8395 415,--

⑤ Elektrischer Durchflusszähler Turbinox mit Impulsausgang
Beschreibung wie ④. Pulsausgang NPN-offener Kollektor, 4-12 VDC,  
0,5 A, einstellbar sind 1, 2, 5, 10, 20, 50 oder 100 Pulse pro Liter

8187 545,--

⑥ Elektrischer Durchflusszähler K24, Kunststoff, 6-100 l/min, 1" AG 8609 150,--
⑦ Kunststoff-Drehgelenk, 1" AG, passend zu K24 8610 13,--
⑧ Schlauchanschlussstück 90° aus Kunststoff, DN 19, passend zu K24 8611 9,--
⑨ Schlauchanschlussstück 90° aus Kunststoff, 1" AG auf Tülle DN 19 8612 14,--
⑩ Elektronische Überfüllsicherung, 230 VAC

bestehend aus Auswertegerät und Sonde, Schutzklasse des  
Gehäuses IP 30, Verschraubung 1" und ¾", Reduzierung 2" zu 1"

7330 420,--
[PG4]

⑪ Elektronische Überfüllsicherung, 230 VAC, bestehend aus Auswerte
gerät und Sonde, Schutzklasse des Gehäuses IP 65, Verschraubung ¾"

8247 510,--

⑫ Trockenkupplung 2“ IG, Edelstahl, mit Staubschutzkappe 8389 435,--
⑬ Elektronische Füllstandanzeige SmartBox 1,  

230 VAC, IP 30, mit hydrostatischer Sonde
8392 520,--

⑭ Elektronische Füllstandanzeige SmartBox 2,  
230 VAC, IP 30, mit hydrostatischer Sonde, 2 Relaisausgänge

8393 590,--

Daten-Transfermodul analog 4 - 20 mA, DTM-3, für Smart-Box 8394 235,--
⑮ Schlauchaufroller mit Gelenkarm, 10 m Schlauch DN 19, max. 20 bar,  

Anschluss Drehgelenk 1“ IG, Schlauchende 1" AG, Edelstahl,  
Abmessung 58 x 55 x 30 cm

8342 1.185,--

⑯ Schlauchaufroller mit Gelenkarm, 6 m Schlauch DN 19, max. 20 bar, 
Chassis Stahlblech lackiert, Rolle aus ABS-Kunststoff, Drehgelenk 
und Fittings Edelstahl, Anschluss ½" IG mit Schlauchtülle DN 20, 
Schlauchende offen, Abmessung 46 x 45 x 20 cm

8866 515,--

⑰ Schwenkarm für Schlauchaufroller, Schwenkwinkel ca. 80° (zu 8342) 8339 70,--

⑱ Schwenkarm für Schlauchaufroller, Schwenkwinkel ca. 80° (zu 8866) 8341 50,--

① ②

③ ④

⑤

⑩

⑪

⑫

⑮ ⑯

⑥

⑧

⑥

⑦

⑬
⑭

⑰

NEU
⑱
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AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie.




