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Fassregal Typ 800 
Variante 1 

Fassregal Typ 800 
Variante 3

Fassregal Typ 800 
Variante 4

Fassregal Typ 800 
Variante 5

Fassregal Typ 800 
Variante 6

Fassregale  [PG 9]

Fassregal Typ 800 
Variante 2 

Variante	 Bezeichnung	 Gesamtmaße 		  Höhenmaße der 		 Gewicht	 Best.-	  	 €

				    cm (l x b x h)		  Lagerebenen in 		 ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
			   Typ 800 mit GFK-Auffangwanne 220 l …			   cm vom Boden
		 1	 … mit Fassauflagen für 2 x 200 l Fässer 		  141 x 128 x   84		  62		  51		 7670		  430,--
		 2	 … mit Fassauflagen für 4 x 200 l Fässer 		  141 x 128 x 162		  62 / 140		  84		 7671		  660,--
		 3	 … mit Fassauflagen für 2 x 200 l und 3 x 60 l Fässer		  141 x 128 x 162		  62 / 140		  87		 7672		  660,--
		 4	 … mit Fassauflagen für 2 x 200 l Fässer und 		  141 x 128 x 162		  62 / 139		  116		 7673		  690,--
			       Gitterrostauflage für Kleingebinde
		  5	 … mit Fassauflagen für 3 x 60 l Fässer		  141 x 128 x   84		  62		  54		 7674		  460,--
		 6	 … mit Fassauflagen für 6 x 60 l Fässer		  141 x 128 x 162		  62 / 140		  90		 7675		  685,--

Fassregal Typ 800 für Kleingebinde und Fässer bis 4 x 200 l 

 Zubehör (siehe Bild Seite 25)
		 	 Wannenauflage für Typ 800 (Paar), Wanne unterfahrbar				    15   	 10	 7679		  49,--	
		  	 Lagerebene für 2 x 200 l Fässer				    62   		  8328		  288,--
	 		  Lagerebene für 3 x 60 l Fässer				    62   		  8329		  298,--
		 	 Gitterrostebene für Kleingebinde				    62   		  8330		  365,--
			   drehbare Rollenauflage für 200 l Fass (Paar)				    66	 6	 7669		  108,--
	 		  Randleiste (4-teilig), verzinkt zum seitlichen Einstecken in den 
			  Stahlgitterrost, zur Sicherung von Lagergut wie Kleingebinde usw. 						      6990		  34,--
			  Kannenhalter für Typ 400/800, verzinkt, Stellfläche 18,5 x 11 cm (b x t)					    2	 7727		  25,--
			  Kugelauslaufhahn 1/2", Messing vernickelt, abgewinkelt 90°  [PG 1]					     1	 3775		  17,--
			  Kugelauslaufhahn 3/4", Messing vernickelt, abgewinkelt 90°  [PG 1]					     1	 3776		  19,--
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200 200

200 200 200 200

200 200

60 60 60

60 60 60 60 60 60
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Gefahrstoffregale  [PG 9]

Gefahrstoffregal 10/20
Zur Lagerung von wassergefährdenden 
Stoffen in Kleingebinden bis zu 30 l Inhalt. 
Das Regal ist komplett verzinkt und kann 
ohne Schrauben und Werkzeug montiert 
werden. Es ist ausgestattet mit 5 im Raster 
von 25 mm verstellbaren Fachböden und 
zwei PE-Auffangwannen mit 30 l Auffang
volumen, mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassungs-Nr. Z-40.22-388.
In jeder Ebene können bis zu  
200 kg gelagert werden.

Gefahrstoffregal 10/20 für Kleingebinde 
	Bezeichnung			   Gesamtmaße 	 Gewicht	 Best.-	  	 €

				    cm (l x b x h)	 ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
				  
	Gefahrstoffregal 10/20 für Kleingebinde		   	 106 x 63 x 200		  44	  8091		  295,--

Kombination von Gefahrstoffregal 10/20 
und Anbauregal für Gefahrstoffregal 10/20

weitere PE-Auffangwanne 
30/40 l als Zubehör

Gefahrstoffregal 13/20
Zur Lagerung von wassergefährdenden 
Stoffen in Kleingebinden bis 20 l Inhalt.  
Es ist komplett feuerverzinkt und ausgestat-
tet mit einem nach StawaR dicht geschweiß-
ten Wannenboden mit 20 l  
Auffangvolumen als unterste Lagerebene. In 
jeder Ebene können bis zu 200 kg 
gelagert werden.

Gefahrstoffregal 13/20 für Kleingebinde 
	Bezeichnung	 Gesamtmaße 		  Höhenmaße der 		 Gewicht	 Best.-	  	 €

		  cm (l x b x h)		  Lagerebenen in 		 ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
				    cm vom Boden
	Gefahrstoffregal 13/20 für Kleingebinde		   132 x 63 x 200		 16/69/117/165		  92	  7820		  425,--
	Erweiterungseinheit für Gefahrstoffregal 13/20 		  132 x 63 x 200	 	16/69/117/165		  82	 	7856		  375,--
	PE-Auffangwanne 40 l als Einsatzwanne (säure-/laugenbeständig)*	   130 x 62 x     8					     5		 7871		  87,--
* siehe Seite 14

Kombination von Gefahrstoffregal 13/20 
und Erweiterungseinheit Gefahrstoffregal 
13/20

Wannenboden nach 
StawaR dicht geschweißt

 Zubehör zu Gefahrstoffregal 10/20
	Anbauregal für Gefahrstoffregal 10/20			   101 x 63 x 200		  34	 8092		  260,--
	PE-Auffangwanne 30 l als Einsatzwanne (säuren-/laugenbeständig) *			   98 x 60 x 8,5		  4		 8076		  72,--
	Fachboden für Gefahrstoffregal 10/20			   100 x 60 x 4		  4		 8093		  24,--
* siehe Seite 14

Gefahrstoffregal 10/20 Gefahrstoffregal 13/20
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Umweltschränke   [PG 9]

Umweltschrank 13/20

	Bezeichnung		  Gesamtmaße 	 		 Gewicht	 Best.-	  	 €

			   cm (b x t x h)			  ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
	Umweltschrank 13/20 mit GFK-Auffangwanne 150 l und 4 Gitterrosten
	  	 sowie Türen, Seitenteilen, Dach und Rückwand		 132 x 80 x 200		  202	  7954		 1.095,--
	Umweltschrank 13/20 mit 3 Gitterrosten und 1 x Wannenboden 20 l
	  	 sowie Türen, Seitenteilen, Dach und Rückwand		 132 x 63 x 200		  204	  7956		  995,--

Zubehör 
	PE-Auffangwanne 40 l als Einsatzwanne (säure-/ laugenbeständig*)			  130 x 62  x    8   	 5		 7871		  87,--
	Fassauflagen 3 Stück für eine Lagerebene 				     	   1	  	7800		  24,--

Achtung: Zugelassene Auffangwannen sind ab einer Lagermenge von 100 l vorgeschrieben. 
	               Die Auffangvolumen/Größe der Auffangwanne soll für 10% des Gesamtvolumens / Mindestinhalt des größten Gebindes ausreichend sein.
* siehe Seite 4

Einsatzwanne PE geschlossen, mit Gefahrenhinweisen Umweltschrank 13/20 mit Wannenboden

Umweltschrank 13/20
Aufbauend auf dem Fassregal 540 dient  
der Umweltschrank 13/20 zur Lagerung 
von umweltgefährdenden Stoffen wie 
Pflanzenschutzmittel, Schmierstoffe, etc.  
Die Oberfläche der Schrankverkleidung wird 
mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung 
(RAL 7035 lichtgrau) versiegelt. Die Türen 
sind oben und unten mit Lüftungsschlitzen 
versehen. An der Türinnenseite ist eine Karten-
tasche zur Aufnahme von Beipackzetteln, 
Gefahrenhinweisen, etc. angebracht. Das 
Grundgestell sowie die Gitterrostböden sind 
komplett feuerverzinkt. Der Umweltschrank 
13/20 ist wahlweise mit einer 150 l GFK-
Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Z-40.12-227 oder mit einem 
verzinkten und nach StawaR dicht geschweiß-
ten Wannenboden mit 20 l Auffangvolumen als 
unterste Lagerebene erhältlich. In jeder Ebene 
können bis zu 200 kg gelagert werden. Die 
Fachbodentiefe von  
600 mm erlaubt auch die liegende Lagerung 
von 60 l Fässern inkl. Entnahmehahn.  
Der Schrank wird in Einzelteilen geliefert.

Die Umweltschränke dienen zur sicheren 
und vorschriftsmäßigen Lagerung von was-
ser- und umweltgefährdenden, Stoffen in 
Gebäuden. Sie werden aus Qualitätsstahl-
blech gefertigt und sind mit Flügeltüren ver-
sehen, welche mittels Zylinderschloss  
verschließbar sind (zwei Schlüssel). Da die 
Umweltschränke verschließbar sind, kann der 
Zugang auf einen Personenkreis fachkundiger 
Umgang mit Gefahrstoffen begrenzt werden.
Nicht zur Lagerung von brennbaren Stoffen in 
Arbeitsräumen geeignet.

Einsatzmöglichkeit:
Die Umweltschränke bieten für die Lagerung 
von Pflanzenschutzmitteln in der Kommune 
oder dem landwirtschaftlichen Betrieb eine 
optimale Lagerlösung, da laut VAwS für die 
Lagerung von Pflanzenschutzmitteln bis zu 
1.000 kg (oder 200 kg T u T+) vereinfachte 
Vorschriften gültig sind.
(Siehe auch Seite 40.)

Die BERGER-Umweltschränke entspre-
chen 
• �Den technischen Regeln brennbarer 

Flüssigkeiten, 
TRbF 20 3.1.5.2 (3) und (4) 1. und 2. .

• �Den technischen Regeln für Gefahrstoffe,  
TRGS 514 1 (1), 1 (2) 4., 1 (3) und  
TRGS 515 1 (1)  
und 1 (2) 4., 1 (3) sowie 3.3.3 1. und 2. .

• �Der Gefahrstoffverordnung  
GefStoffV §24 (1), (2) und (3). 

• �Der DIN ISO 14.000 ff
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Umweltschränke   [PG 9]

Umweltschränke 10/20, 10/10, 5/20 und 5/10
mit allgemeiner bauaufsichtlicher  
Zulassung Z-38.5-213
• �TÜV/GS geprüft
• �hohes Auffangvolumen
• �abschließbar (2 Schlüssel im Lieferumfang)

• �integriertes Lüftungsgitter oben und unten
• �Türen mit 180°-Öffnungswinkel
• �Tragböden als Wanne gefertigt
• �Tragfähigkeit pro Wannenboden ca. 80 kg
• �Höheneinstellung durchgängig im 15mm- 

Raster

Umweltschrank 10/20 und 10/10
Bezeichnung Lieferumfang: Gesamtmaße

cm (b x t x h)
Gewicht
ca. kg

mit allg. bauaufsicht-
licher Zulassung

ohne Zulassung

Bodenwanne Wannenboden Best.-Nr. € o. MwSt.** Best.-Nr. € o. MwSt.**
Umweltschrank 10/20 1 x 30 l 3 x à 20 l 93 x 50 x 195 75 8547 525,-- 8035 475,--
Umweltschrank 10/10 1 x 30 l 1 x à 20 l 93 x 50 x 95 55 8548 485,-- 8133 435,--

Umweltschrank 10/20 Umweltschrank 10/10

Lochblecheinlagen als Zubehör Umrandung und Gummimatte zur Ablage  
von Werkzeug beim Umweltschrank 10/10

• �Einbrennlackierung (RAL 7035) lichtgrau
• �Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen
• �Kartentasche für Datenblätter, Beipackzettel, etc.
• �Umweltschrank 10/10 und 5/10 zusätzlich mit 

Umrandung und Gummimatte am Kopfteil zur 
Ablage von Werkzeug

32

TIPP
Bei einem Gesamtlagervolumen von  

< 100 l flüssiger Stoffe ist eine zugelassene 
Auffangwanne nicht erforderlich.  

Hier reichen einfache Wannenböden aus.

1 Satz Lochblecheinlagen (4 Stück) für Umweltschrank 10/20 20 8549 150,-- 8549 150,--
Wannenboden 20 l (1 Stück zur Nachbestellung)  
für Umweltschrank 10/20 und 10/10

4,5 8550 45,-- 8550 45,--

1 Lochblecheinlage (1 Stück zur Nachbestellung)  
für Umweltschrank 10/20 und 10/10

5 8551 38,-- 8551 38,--

Zubehör
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Medizinschrank  [PG 9]

Medizinschrank 7/8
• �Hängeschrank
• �abschließbar mit Sicherheitsschloss
• �mit 3 Einlegeböden
• �Höheneinstellung durchgängig im  

10 mm-Raster
• �Einbrennlackierung
• �Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen

Medizinschrank
	Bezeichnung		  Gesamtmaße 		 Gewicht	 Best.-	  	 €

		  	 	 cm (b x t x h)			  ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
	Medizinschrank 7/8			   70 x 30 x 83		       24		 8240		  235,--

Umweltschränke   [PG 9]

Lochblecheinlagen 
als Zubehör

Umrandung und 
Gummimatte zur Ablage 
von Werkzeug beim 
Umweltschrank 5/10

Umweltschrank 5/20

Umweltschrank 5/10

Umweltschrank 5/20 und 5/10
Bezeichnung Lieferumfang: Gesamtmaße

cm (b x t x h)
Gewicht
ca. kg

mit allg. bauaufsicht-
licher Zulassung

ohne Zulassung

Bodenwanne Wannenboden Best.-Nr. E o. MwSt.** Best.-Nr. € o. MwSt.**
Umweltschrank 5/20 1 x 16,5 l 3 x à 10 l 50 x 50 x 195 50 8552 505,-- 8036 455,--
Umweltschrank 5/10 1 x 16,5 l 1 x à 10 l 50 x 50 x 95 35 8553 375,-- 8134 355,--

1 Satz Lochblecheinlagen (4 Stück) für Umweltschrank 5/20 11,5 8554 145,-- 8554 145,--
Wannenboden 10 l (1 Stück zur Nachbestellung)  
für Umweltschrank 5/20 und 5/10

2,5 8555 41,-- 8555 41,--

1 Lochblecheinlage (1 Stück zur Nachbestellung)  
für Umweltschrank 5/20 und 5/10

3 8556 36,-- 8556 36,--

Zubehör
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Schränke zur vorschriftsmäßi-
gen Lagerung von Gefahrstoffen in 
Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 
und TRbF 20 (Anhang L). 

Die Sicherheitsschränke PROTECTO-LINE 
sind nach DIN EN 14470-1 baumuster-
geprüft. Die Feuerwiderstandsfähigkeit 
beträgt 30 bzw. 90 Minuten. Gemäß TRbF 
20 (Anhang L) dürfen in Arbeitsräumen in 
Sicherheitsschränken FWF30 bis zu 200 l 
AI-Flüssigkeiten und in Sicherheitsschränken 
FWF90 bis zu 450 l AI-Flüssigkeiten gela-
gert werden. Der Außenkorpus besteht 
aus einem nicht brennbaren Baustoff (bei 
FWF90) bzw. B I-Material (bei FWF30). Die 
Oberflächenbeschichtung weist eine hohe 
chemische Beständigkeit auf. Farbe licht-
grau, ähnlich RAL 7035.
Die Sicherheitsschränke sind ausgerüstet 
mit:
• �Wannenböden aus Stahlblech gepulvert  

(3 Stk.)
• �eine Bodenauffangwanne aus Stahlblech 

gepulvert mit Lochblecheinlage
• �hydraulisch gedämpfte Türschließer
• �Türfeststellanlage (thermisch auslösend)
• �Be- und Entlüftungsanschluss
• �Erdung nach BGR 132
• �Stellfüße von innen verstellbar
• �GS- / CE-Zeichen

Sicherheitsschränke PROTECTO-LINE 
FWF 30 und FWF 90 [PG9]

Sicherheitsschränke PROTECTO-LINE FWF 30 und FWF 90 
Bezeichnung
Typ

Außenmaße  
cm (b x t x h)

Innenmaße  
cm (b x t x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

 
o. MwSt.**

12/20 - FWF30 119,5 x 59,5 x 196 107,5 x 51,5 x 160 226 8055 1.745,--
12/20 - FWF90 120 x 59,5 x 196 111,6 x 48,3 x 160,3 600 8700 2.210,--
 6/20 - FWF30 59,5 x 59,5 x 196 47,5 x 51,5 x 160 147 8057 1.530,--
 6/20 - FWF90 60 x 59,5 x 196 51,6 x 48,3 x 160,3 340 8701 1.860,--
 11/6 - FWF30  Untertisch-Sicherheitsschrank 110 x 55 x 63,5 98 x 47,2 x 37,5 97 8059 1.275,--
 11/6 - FWF90  Untertisch-Sicherheitsschrank 110 x 55 x 63,5 101,6 x 43,9 x 40 340 8741 1.395,--

Typ 12/20

Typ 6/20

Lüftungssystem   [PG 9]

Austretende Dämpfe und Gase müssen 
direkt vor Ort abgesaugt werden. Die 
Lüftungssysteme gewährleisten die Belüftung 
von Sicherheitsschränken, Fassschränken 
und Umfüllschränken. 

Das Abluftsystem muss an eine bauseitige 
Abluftleitung angeschlossen werden. 

Bezeichnung Außenmaße cm (l x b x h) Best.-Nr. € o. MwSt.**
Abluftsystem mit Ventilator und 
Luftstromüberwachung

26,6 x 50 x 27,4 8739 690,--

In Arbeitsräumen ist um technisch belüftete 
Sicherheitsschränke kein explosionsgefähr-
deter Bereich festgelegt, sofern nicht durch 
andere Quellen im Raum ein explosionsge-
fährdeter Bereich verursacht wird (TRbF 20 
Anhang L Abs. 4.1)
• �steckerfertige Anlieferung
• �Korpus aus nicht brennbarem Material 

(A2), mit Oberflächenbeschichtung
• �Oberfläche: grau, ähnlich RAL 7035 licht-

grau mikroper1
• �Schalldruckpegel Lp2A: 39 dB(A)
• �Schutzart: IP 55 EExeII T4
• �Stromspannung: 230 V
• �Leuchtdiode für Funktionsbetrieb
• �Anschlussstutzen NW 75 mm

Typ 11/6

NEU

NEU
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Sicherheitsschrank mit  
Einhand-Flügeltürtechnik   [PG 9]

Bezeichnung
Typ

Außenmaße  
cm (b x t x h)

Innenmaße  
cm (b x t x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€ 
o. MwSt.**

12/20 - FWF90 - Onehand 119,5 x 59,5 x 208 109,9 x 44,6 x 183 469 8742 2.890,--

Säuren- / Laugenschrank aus PE   [PG 9]

Säuren-/Laugenschrank aus PE
• �für Chemikalien (Säuren/Laugen)
• Korpus und Türe aus PE
• mit Gummidichtung
• mit Sichtfenster aus Polycarbonat
• �auch für die Aufbewahrung von Cemsorb-

Bindemitteln, siehe Seite 57, und Tier
medikamenten geeignet

Bezeichnung
Typ

Außenmaße  
cm (b x t x h)

Innenmaße  
cm (b x t x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€ 
o. MwSt.**

Säuren-/Laugenschrank 6/9 56,5 x 37,5 x 85 53 x 30 x 76 13 8882 185,--

Zubehör
Einlegeböden, 2 Stück - - 1 8883 38,--

NEU

NEU
Sicherheitsschrank mit 
Einhand-Flügeltürtechnik
Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD 
nach DIN EN 14470-1 und Labormöbelnorm 
DIN EN 14727, GS / CE-Zeichen
• �Außenkorpus Stahlblech pulverbeschichtet 

in RAL 7035 lichtgrau
• �Türfronten in RAL 1018 zinkgelb
• �Innenkorpus RAL 7035 lichtgrau
• �beide Türen öffnen sich mit minimalem 

Kraftaufwand und über einen Handgriff 
zeitgleich

• �die Türen bleiben in nahezu jeder Position 
geöffnet

• �Thermoüberwachung und ein Zylinder
schloss sind im Brandfall selbstschließend

• �Abluftstutzen NW 75 sowie Erdungs
anschluss auf dem Schrankdach

• �Stellfüße zum Niveauausgleich
• �optische Kontrollmöglichkeit der 

Lüftungsabsperrklappen
• �mit 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne,  

1 Lochblecheinsatz aus Stahlblech pulver-
beschichtet 

• �mit zurückgesetztem Sockel mit  
Höhe 85 mm

• �ohne Absorber
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• �Ausgestattet mit einer technischen  
Lüftung (optional, siehe Zubehör)  
können wassergefährdende  
und brennbare Flüssigkeiten  
gelagert werden.

SRC 3.3W verzinkt mit 1-flügeliger Tür
(199,6 cm hoch, 130 cm breit)  
an der Schmalseite

SRC 3.1W lackiert
mit 1-flügeliger Tür
(199,6 cm hoch, 130 cm 
breit) an der Längsseite

SRC 5.1W verzinkt  
mit 2-flügeliger Tür
(optional, siehe Zubehör)

Sicherheits-Raumcontainer   [PG 7]

Sie bieten als begehbare Lager eine kompakte 
Lösung zur Lagerung von Gefahrstoffen. Die 
Typen-Reihe SRC W sichert die Lagerung 
wassergefährdender Flüssigkeiten.

Containeraufbau:
Fertig montierte Ausführung aus verzink
tem Stahlblech. Wände und Dachelemente 
aus verzinkten Trapezprofilen. Wand, Dach 

und Bodenprofile aus starkem Stahlblech. 
Auffangwanne aus Stahl feuerverzinkt, Stell- 
ebene mit herausnehmbaren Gitterrosten 
(Belastung 1000 kg/m²). Große, einflügelige 
Tür (Breite 1294 mm), für einfache Hand
habung. Begehbares Dach (ausgelegt für  
125 kg/m² Schneelast) und Entwässerung 
über innenliegende Regenrinnen.  
Mit Bauartzulassung.

Lagerung von brennbaren Stoffen im Freien
Zur Lagerung im Freien müssen Gefahr
stoffläger nicht feuerbeständig sein, wenn:
• �ein ausreichender Sicherheitsabstand  

von mindestens 10 Metern zu Gebäuden 
eingehalten werden kann oder

• �eine vorhandene Gebäudeaußenwand feuer-
beständig (F 90 gemäß DIN 4102)  
ausgeführt ist.

Sicherheits-Raumcontainer mit Wärmeisolierung
Zum Schutz vor Frost und Kälte. Betriebsmittel und Rohstoffe werden in Verbindung mit einer Heizung (Zubehör S. 37) gegen Kälte geschützt. 
Wärmeisolierung aus 45 mm PU-Dämmung und beidseitiger Verkleidung aus verzinktem Stahlblech. 

Sicherheits-Raumcontainer für wassergefährdende Stoffe
Bezeichnung Außenmaße  

cm (l x b x h)
Grund
fläche / m²

Auffang- 
volumen  
in l

verzinkte Ausführung verzinkt und lackiert
Türposition

€

o. MwSt.**

Türposition
€

o. MwSt.**Längsseite 
Best.-Nr.

Schmalseite 
Best.-Nr.

Längsseite 
Best.-Nr.

Schmalseite 
Best.-Nr.

Typ SRC 1.1W 235 x 91,5 x 234 2,1 300 8043 – 1.980,-- 8210 – 2.150,--
Typ SRC 2.1W 235 x 195 x 234 4,6 630 8044 8743 2.975,-- 8211 8752 3.290,--
Typ SRC 3.1W 298,5 x 235 x 234 7,0 1000 8744 8045 3.610,-- 8753 8212 4.060,--
Typ SRC 3.2W 471 x 298,5 x 234 14,0 2 x 1000 8745 8209 6.150,-- 8754 8213 6.800,--
Typ SRC 3.3W 705 x 298,5 x 234 21,0 3 x 1000 8746 8749 10.300,-- 8755 8758 10.980,--
Typ SRC 4.1W 402 x 235 x 234 9,5 1350 8747 8750 5.665,-- 8756 8759 6.250,--
Typ SRC 5.1W 505,5 x 235 x 234 11,9 1700 8748 8751 6.425,-- 8757 8760 7.060,--

Bezeichnung Außenmaße 
cm (l x b x h)

Grund
fläche / m²

Auffang- 
volumen  
in l

verzinkte Ausführung verzinkt und lackiert
Türposition €

o. MwSt.**

Türposition E

o. MwSt.**Längsseite 
Best.-Nr.

Schmalseite 
Best.-Nr.

Längsseite 
Best.-Nr.

Schmalseite 
Best.-Nr.

Typ SRC 1.1T 235 x 91,5 x 239 2,1 300 8214 – 2.900,-- 8218 – 3.250,--
Typ SRC 2.1T 235 x 195 x 239 4,6 630 8215 8761 4.520,-- 8219 8764 4.920,--
Typ SRC 3.1T 298,5 x 235 x 239 7,0 1000 8762 8216 5.620,-- 8765 8220 6.090,--
Typ SRC 3.2T 471 x 298,5 x 239 14,0 2 x 1000 8763 8217 8.920,-- 8766 8221 9.520,--

NEU
NEU

NEU
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Sicherheits-Raumcontainer   [PG 7]

Bezeichnung Gewicht
ca. kg

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Einbauregal kurz, zum Einstecken, Stellfläche 100 x 50 cm, 3 Regalböden (120 kg Belastung) 34 8046 295,--

Einbauregal lang, zum Einstecken, Stellfläche 200 x 50 cm, 3 Regalböden (180 kg Belastung) 63 8047 440,--
② Auffahrrampe, Radlast max. 450 kg, 70 x 120 cm (b x t) 34 8048 265,--
③ Zweiflügelige Tür, Mehrpreis (199,6 cm hoch, Türflügel 125 cm breit, Seitenflügel 65 cm) 8222 205,--

Zweiflügelige Tür isoliert, Mehrpreis (199,6 cm hoch, Türflügel 125 cm breit, Seitenflügel 65 cm) 8223 375,--
④ Ventilator für Zwangsbelüftung in Ex-Ausführung 8224 1.875,--
⑤ Rippenrohrheizkörper 850 W für Sicherheits-Raumcontainer 1.1 T bis 3.1 T in Ex-Ausführung 8225 1.640,--

Rippenrohrheizkörper 1700 W für Sicherheits-Raumcontainer 3.2 T in Ex-Ausführung 8226 2.180,--
Raumthermostat für Rippenrohrheizkörper 8225 und 8226 in Sicherheits-Raumcontainer 8533 790,--

⑥ Ovalleuchte 60 W in Ex-Ausführung 8227 480,--
⑦ Langfeldleuchte 2 x 58 W in Ex-Ausführung 8228 1.190,--

Ein-/Ausschalter IP 54 8229 85,--
⑧ Sicherungskasten 8230 270,--

Entladung durch LKW-Ladekran (ohne Rabatt) 8239 185,--

Zubehör für Sicherheits-Raumcontainer

Einbauregal kurz / lang Auffahrrampe Zweiflügelige Tür

Rippenrohrheizkörper Ovalleuchte

Langfeldleuchte

① ②

⑤ ⑥

③ ④

⑦ ⑧

Ventilator

Sicherungskasten (Beispiel)

SRC 4.1W verzinkt mit Schiebetoren • �Schiebetor 3-fach überlappend, komplett 
verschiebbar über die ganze Breite

Sicherheits-Raumcontainer mit Schiebetor für wassergefährdende Stoffe
Bezeichnung Außenmaße cm  

(l x b x h)
Grundfläche  
(m²)

Auffangvolumen  
(Liter)

verzinkt verzinkt und lackiert
Best.-Nr. € o. MwSt.** Best.-Nr. € o. MwSt.**

Typ SRC 3.1W ST 298,5 x 237 x 234 7,0 1000 8767 4.870,-- 8772 5.335,--
Typ SRC 3.2W ST 473 x 298,5 x 234 14,0 2 x 1000 8768 7.822,-- 8773 8.630,--
Typ SRC 3.3W ST 707 x 298,5 x 234 21,0 3 x 1000 8769 10.460,-- 8774 11.570,--
Typ SRC 4.1W ST 402 x 237 x 234 9,5 1350 8770 6.380,-- 8775 6.965,--
Typ SRC 5.1W ST 505,5 x 237 x 234 11,9 1700 8771 7.280,-- 8776 7.915,--

NEU
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BCK begehbare Brandschutzlager F90

BCK 6N mit 2-flügeliger Tür auf der Schmalseite 

BCK Innenansicht mit optionalem 
Kleinteileregal 

BCK 6N mit 2-flügeliger Tür auf der 
Längsseite mit optionaler Auffahrrampe

Die standardisierten BCK Brandschutzlager 
beinhalten das Know-how von vielen hundert 
Gefahrstofflagern, die nach individuellen 
Kundenanforderungen gebaut wurden. 
Die BCK Lager sind 90 Minuten von innen 
und außen feuerbeständig gemäß DIN 4102. 
Sie besitzen eine integrierte Auffangwanne 
und sind sowohl für die Innen- und Außen
aufstellung geeignet. Jedes BCK-Lager bildet 
einen in sich geschlossenen Brandabschnitt. 
• �F90-Brandschutz innen und außen
• �Betriebsfertige Anlieferung
• Stabile geschweißte Bauweise
• �Wärmeisoliert mit hohem Wärmedämmwert
• �Mit integrierter Auffangwanne aus ver-

zinktem Stahlblech
• ��Stellebene mit herausnehmbaren, ver-

zinkten Gitterrosten, 1000kg/m²
• �Selbstschließende Türen mit Anti-Panik-

Funktion
• �Wahlweise mit Tür in der Schmal- oder 

Längsseite, ein- oder zweiflügelig
• Niedrige Türschwelle, 160 mm
• �Korrosionsschutz durch 2K-Lackierung in 

RAL 9002 grauweiß
BCK N begehbar 2400er Breite, 2400er Höhe
Bezeichnung Außenmaße cm            

(l x b x h)
Innenmaße cm             
(l x b x h)

Auffangvolumen    
l

Lagerkapazität 
m2

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
BCK 2N 204 x 241 x 242 183 x 220 x 210 500 4,0 Preis auf Anfrage

BCK 3N 304 x 241 x 242 283 x 220 x 210 780 6,2 Preis auf Anfrage

BCK 4N 404 x 241 x 242 383 x 220 x 210 1060 8,4 Preis auf Anfrage

BCK 5N 504 x 241 x 242 483 x 220 x 210 1340 10,6 Preis auf Anfrage

BCK 6N 604 x 241 x 242 583 x 220 x 210 1620 12,8 Preis auf Anfrage

Weitere Größen, Ausstattungsvarianten und Zubehör wie z.B. Technische Lüftung, Türfeststellanlage mit Branderkennung, Heizungen, Klimaanlage, 
Auffangwanne aus Edelstahl, Auffahrrampe, �Beleuchtung, Kleinteileregale, ��Blitzschutz, �Brandmeldeanlage, Löschanlage, usw. auf Anfrage.

Ab Werk – Fracht bitte anfragen!
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BCK Regal-Brandschutzlager F90
Immer dort, wo Gefahrstoffe in Fässern oder 
IBCs gelagert werden und die Beförderung 
von Gabelstaplern durchgeführt wird, sind 
Brandschutzlager als Regallager notwendig. 
Die BCK Regal-Brandschutzlager erfüllen 
diese Anforderungen für eine sichere und 
umweltgerechte Lagerung.
Die BCK Regale sind nahezu standortunab
hängig und können innen und außen einge-
setzt werden.  
Sie bieten einen Brandschutz von 90 Minuten.

• �F90 innen und außen
• �Betriebsfertige Anlieferung
• �Stabile geschweißte Bauweise
• �Wärmeisoliert mit hohem Wärmedämmwert
• �Mit integrierter Auffangwanne, verzinkt
• �Selbstschließende Türen
• �Aufstellung als Reihenanlage möglich
• �Fachlast: 3000 kg für Europaletten-Regale, 

4000 kg für IBC-Regale

BCK R 2726 BCK Regale sind leicht zu beschicken

Zwei BCK, vorbereitet für Reihenaufstellung

BCK Fass-Regale (Auffangwanne 320 l)
Bezeichnung Außenmaße cm

(l x b x h)
Fachmaße 1. Ebene 
cm (l x b x h)

Fachmaße 2. Ebene 
cm (l x b x h)

Kapazität  Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
BCK R 2726-1-320 318 x 174 x 288 270 x 120 x 255 keine 3 Europaletten 8539 Preis auf Anfrage

BCK R 2726-2-320 318 x 174 x 288 270 x 120 x 120 270 x 120 x 120 6 Europaletten 8540 Preis auf Anfrage

BCK IBC-Regale (Auffangwanne 1000 l)
Bezeichnung Außenmaße cm

(l x b x h)
Fachmaße 1. Ebene 
cm (l x b x h)

Fachmaße 2. Ebene 
cm (l x b x h)

Kapazität  Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
BCK R 2726-1-1000 318 x 174 x 303 270 x 120 x 255 keine 2 IBC Preis auf Anfrage

BCK R 2726-2-1000 318 x 174 x 303 270 x 120 x 150 270 x 120 x 97 2 IBC+Kleingebinde Preis auf Anfrage

Temperaturfühler für Branderkennung 
(Zubehör)

Technische Lüftung mit bis zu  
5-fachem Luftwechsel (Zubehör)

Regenleiste über der Tür (Grundausstattung),  
Türfeststellanlage und Obertürschließer mit 
Schließfolgeregelung bei 2-flügeliger Tür (Zubehör)

Weitere Größen auf Anfrage. Ab Werk – Fracht bitte anfragen!
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Hinweis und Vorschriften

Bei der ordnungsgemäßen Lagerung von Pflanzenschutzmitteln ist grundsätzlich eine Vielzahl  
von Gesetzen, Verordnungen und technische Regeln zu beachten, die für den Praktiker häufig 
schwierig zu durchschauen sind. 

Lagerung von Pflanzenschutzmitteln

Folgende Gesetze und Regeln sind zu beachten:
• �Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
• �Technische Regeln brennbarer 

Flüssigkeiten (TRbF)
• �Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
• �Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
• �Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
• �Verordnung über Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (VawS)
• �Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie 

(LöRüRL)

Diese Bestimmungen kommen bei einer 
relativ geringen Lagermenge in den 
landwirtschaftlichen Betrieben nur teil-

weise zum tragen (siehe vereinfachte 
Anforderungen bei der Lagerung von bis zu 
1 t Pflanzenschutzmittel).

Was der Landwirt bei der Lagerung von 
Pflanzenschutzmitteln beachten muss,  
wird anhänglich erläutert.

Lagermenge	� max. 1000 kg PSM in Originalgebinden  
bis 200 kg T/T+ Produkte (davon max. 50 kg T+)

Auffangwanne	� Bei einem Gesamtvolumen von <100 l flüssiger Stoffe ist eine zugelassene Auffangwanne nicht 
erforderlich. Hier reicht ein Regal bzw. Schrank mit Wannenboden als unterste Lagerebene aus,  
um Verunreinigungen zu vermeiden. 
Bsp.: BERGER-Umweltschrank mit Wannenboden.  
Bei einem Gesamtvolumen ≥100 l flüssiger Stoffe ist eine zugelassene Auffangwanne für mind. 
10 % des Gesamtvolumens an flüssigen Stoffen bzw. für mind. den Inhalt des größten Gebindes 
erforderlich. 
Bsp.: BERGER Fassregal 360 oder 540 mit zugelassener Auffangwanne oder BERGER-Umwelt-
schrank mit zugelassener Auffangwanne

Betriebsanweisung	 erforderlich

Beschilderung	� Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten. 
Unbefugten Zutritt verboten. 
Hinweis: Die Beschilderung ist auf dem BERGER-Umweltschrank schon angebracht bzw. liegt bei.

Bindemittel	 Chemikalienbindemittel zum Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten bereithalten.

Decken, Wände, Türen/Tore	 In feuerbeständiger Bauweise nach DIN 4102, z. B. Schleppergarage

Feuerlöscher	 Feuerlöscher PG 12 (mit 12 kg ABC Löschpulver)

Fußboden	 Flüssigkeitsdichter Boden (z. B. Beton), keine Bodenabläufe

Genehmigung	� Abhängig von der Lagermenge wassergefährdender bzw. brennbarer Flüssigkeiten. 
Bei Lagerung bis 100 l Stoffe der WGK 3 bzw. 20 l brennbarer Flüssigkeiten A I keine Anzeige- oder 
Erlaubnispflicht. 
Bei Lagerung wassergefährdender Stoffe der WGK 2 und geringer bzw. brennbarer Stoffe A II  
keine Anzeige- oder Erlaubnispflicht.

Löschwasserrückhaltung	 nicht erforderlich

Lüftung	 Eine gute Belüftung des Raumes muss möglich sein

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in den einzelnen Bundesländern Abweichungen bezüglich der Rechtsvorschriften  
bestehen können. Hierzu beraten wir Sie gerne.

Vereinfachte Anforderungen an die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) bis zu 1 t

Vorschriften für	 Lagermenge bis 1 t
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PROFI-Tank für Frisch- und Gebrauchtöl, doppelwandig

zwei Anschlussflansche ( Ø 170 mm) 
für bis zu 8 Anschlussmöglichkeiten

Aufstellung auch im Freien

doppelwandig, daher keine Auffangwanne 
erforderlich, auch im Wasserschutzgebiet

einfache Tankreinigung

mit wartungsfreier, optischer Leckageerkennung

Leckanzeigegerät (Zubehör) für den Anschluss 
von bis zu 25 Einzeltanks aller Größen

100% korrosionsbeständig

transparente Tankwände für leichte 
Füllstandskontrolle

25 Jahre Tankgarantie

Tankzulassungs-Nr.: Z-40.11-280

Für die Aufstellung ist kein Leck-
anzeigegerät erforderlich, auch 
nicht in Wasserschutzgebieten. Die 
Tanks sind bereits mit einer in der 
Tankwand integrierten optischen 
Leckageerkennung* ausgestattet.

BERGER DWT-Tanks, doppelwan-
dig, können noch mit einem Leck
anzeigegerät ausgerüstet werden 
(dann Sicherheitsklasse 1).

• Integrierte optische  
   Leckageerkennung
• Leckanzeigegerät  
   optional aber nicht  
   erforderlich

• Leckanzeigegerät über- 
   wacht Innen- und   
   Außenwand
• Mit Leckanzeigegerät  
   keine Wandabstände  
   erforderlich

*Patentrechtlich geschützt

Alle BERGER PROFI-Tanks  

sind auch ohne Leck-

anzeigegerät zugelassen!
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PROFI-Tank ohne Zubehör
mit integrierter optischer Leckageerkennung* 

Inhalt l Maße cm 
(l x b x h)

Gewicht
ca. kg

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
1300 150 x 74 x 156 80 7388 1.360,--
1500 50 x 74 x 180 90 7327 1.480,--
2000 200 x 86 x 156 100 7328 1.630,--
2350 200 x 86 x 180 110 7329 1.790,--

*patentrechtlich geschützt

PROFI-Tank für Frisch- und Gebrauchtöl, doppelwandig  [PG 4]

Zubehör für Gebrauchtöl-Lagertank 

③ Einfüllschale komplett, mit Saugrohr, TW-Kupplung, Be- und 
Entlüftungsanschluss und verschließbarem Deckel, 
nur für DWT-Tank 1300 und 2000

7331 215,--

Vorhängeschloss dazu, verzinkt 1490 12,--
④ Domdeckel (Stahl) komplett mit Saugrohr, mit Muffen je 1 x 2", 1 1/2" 

und 1". Im Lieferumfang: TW-Kupplung und je eine Blindkappe für 
Muffen 2", 1 1/2" und 1",

für Profi-Tank 1300 und 2000 5322 145,--
für Profi-Tank 1500 und 2350 7332 120,--

Zubehör für Frischöl-Lagertank

Zubehör, allgemein

⑤ Unterdruck-Leckanzeigegerät VL 320-420, optisch und akustisch 7351 335,--
Zubehörpaket für Leckanzeigegerät Einzeltank 7352 60,--
Grundpaket VL 320-420 
für den Anschluss von zwei Tanks an das Leckanzeigegerät

7356 138,--

Erweiterungspaket VL 320-420
für den Anschluss eines weiteren Tanks an das Leckanzeigegerät

7357 55,--

⑥ Schutzkasten für Leckanzeigegerät bei Aufstellung im Freien 
einschließlich Relaiskontakt für Anschluss einer Signalhupe

7353 225,--

⑦ Überfüllsicherung komplett, Versorgungsspannung 230 V  
bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Verschraubungen R 1" 
und 3/4", Anzeigegerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer.

7330 415,--

⑧ Signalhupe für Überfüllsicherung zusätzlich erforderlich bei größeren 
Entfernungen zwischen Fahrzeug und Tank und für Leckanzeigegerät
bei Montage im Schutzkasten

5269 63,--

⑨  Füllstandsanzeiger für Öl, 230 V
zur kontinuierlichen Tankfüllstands-Verwaltung*

7796 380,--

⑩ Trittstufe, verzinkt, Stufenhöhen 20 cm und 40 cm 3345 165,--
⑪ Bodenauflage für DWT 1300 und 1500 l 7730 75,--

Bodenauflage für DWT 2000 und 2350 l
mit Noppen für die Belüftung der Aufstellfläche

7731 115,--

⑫ Tankheizung Typ TH 370, 230 V, Ø 44 mm
zur elektrischen Beheizung von Öl
Leistung 0,22 KW, selbstregulierend

8126 320,--

*Beschreibung siehe Seite 97 (Art.-Nr. 7795)

Bezeichnung Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Domdeckel (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade), 2" für Befüllung, 

zusätzlich 2", 1 1/2" und 1". Im Lieferumfang: je eine Blindkappe für 
Muffen 2", 1 1/2" und 1".

1436 81,--

② Domdeckel (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schräg aufgeschweißt),  
1 x 2" für Befüllung, 1 x 2" für Entlüftung und 2 Gewindemuffen (gerade) 
2" und 1". Im Lieferumfang: TW-Kupplung und Entlüftungskappe.

8519 97,--

① ②

⑤ ⑥

⑦ ⑧

⑨ ⑩

⑪

⑫

③ ④
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GFK-Sicherheitstank (aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff) mit Inhaltsskala. 
Im Gebäude und im Freien zugelassen 
für: Normalschmieröle, Kfz-Getriebeöle, 
Hydrauliköle, Altöle bekannter Herkunft, 
Kühlschmierstoffe, Kühlerfrostschutz und 
viele andere Flüssigkeiten und Chemikalien.
GFK-Auffangwannen, siehe unten.

Tankzulassungs-Nr.: Z-40.11-190

Inhalt l Maße cm 
(l x b x h)

Gewicht
ca. kg

Best.-
Nr.

 €
o. MwSt.**

1000 116 x 73 x 161
mit Dom ø 145 mm

60 1448 780,--
1500 166 x 73 x 161 80 1449 1.090,--
2000 216 x 73 x 161 100 1450 1.230,--

Tank ohne Zubehör

25 Jahre Tank-Garantie

100% korrosionsbeständig

durch transparente Tankwände 
sichtbare Füllstandsanzeige

Zubehör für Gebrauchtöl-Lagertank

Zugelassen für den BERGER-Sicherheitstank. Hergestellt aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK, 
mit Griffrand oben und Stahlbandage in der Mitte des Behälters. Tankzulassungs-Nr.: Z-40.11-190

Auffangwannen  [PG 6]

Schmierstoff-Tanks GT für Frisch- und Gebrauchtöllagerung [PG 4]

Zubehör für Frischöl-Lagertank
Bezeichnung Best.-

Nr.
€

o. MwSt.**
① Domdeckel (Stahl) mit 4 Gewindemuffen (gerade), 2" für Befüllung, 

zusätzlich 2", 1 1/2" und 1". Im Lieferumfang: je eine Blindkappe für 
Muffen 2", 1 1/2" und 1".

1436 81,--

② Domdeckel (Stahl) mit 2 Gewindenippeln (schräg aufgeschweißt),  
1 x 2" für Befüllung, 1 x 2" für Entlüftung und 2 Gewindemuffen (gerade) 
2" und 1". Im Lieferumfang:  TW-Kupplung und Entlüftungskappe.

1451 97,--

③ Handpumpe für Motorenöle bis SAE 50 1452 95,--
④ Überfüllsicherung komplett, Versorgungsspannung 230 V 

bestehend aus: Niveaustandsgeber (Sonde) mit Verschraubungen R 1" 
und 3/4", Anzeigegerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer.

7330 415,--

⑤ Signalhupe zusätzlich erforderlich bei größeren Entfernungen zwischen 
Fahrzeug und Tank

5269 63,--

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦ ⑧
⑥ Einfüllschale komplett, mit Saugrohr, TW-Kupplung, Be- und 

Entlüftungsanschluss und verschließbarem Deckel
7206 215,--

Vorhängeschloss dazu, verzinkt 1490 12,--
Trittstufe, verzinkt, Stufenhöhe 20 cm + 40 cm (Abb. Seite xx) 3345 165,--

⑦ Domdeckel (Stahl) für Altöl, komplett mit Saugrohr, mit Muffen je 
1 x 2", 1 1/2" und 1". Im Lieferumfang:  TW-Kupplung und je eine 
Blindkappe für Muffen 2", 1 1/2" und 1".

5322 145,--

⑧ Füllstandsmessgerät pneumatisch, zur Nachrüstung 7565 105,--

Passend für
Einzeltanks

Inhalt 
ca. l

Außenmaße cm
oben (l x b x h)

Innenmaße cm
unten (l x b x h)

Gewicht
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.** 
1000 l 1160 158 x  87 x 105 145 x  74 x 104 47 5125 720,--
1500 l 1520 203 x  87 x 105 190 x  74 x 104 55 5126 845,--
2000 l 2030 268 x  87 x 105 255 x  74 x 104 69 5127 910,--
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Einzeltank aus HDPE mit integrierter ver-
zinkter Stahlblech-Auffangwanne, serien-
mäßiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, 
optische Leckageanzeige, integrierte Trage
griffe, ohne Pumpe.

Zur Lagerung von Frisch- und Gebraucht
öl mit einem Flammpunkt > 55° C auch in 
Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne* 
und zur Aufstellung im Gebäude zugelas-
sen. 

Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch 
ist keine Trittstufe zum Einfüllen von 
Gebrauchtöl notwendig.

Einzeltank wie oben beschrieben mit fest verbundener Fußpalette.

Inhalt l Maße cm 
(l x b x h)

Zulassungs-Nr. Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 50 7979 415,--
750 98 x 77 x 142 Z-40.21-288 66 7379 450,--

1000 128 x 77 x 142 Z-40.21-288 89 7380 555,--
1500 163 x 77 x 185 Z-40.21-432 151 7881 995,--

UNI-Tank

MULTI-Tank 
Einzeltank wie oben beschrieben mit fest ver-
bundener Stahlblechpalette zum Unterfahren  
mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier 
Seiten.
Besondere Vorteile:
 �Zugelassen für den Transport nach ADR, 

ohne aufgebaute Pumpe. 
Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren 
(siehe ADR 6.5.4.4.1 b).***

 �Tiefer Schwerpunkt erhöht die 
Standsicherheit und verbessert das 
Handling/Transport.

Inhalt l Maße cm 
(l x b x h)

Lager- und Transport-
Zulassungs-Nr.

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
400 73 x 70 x 117 Z-40.21-365 / D/BAM6403/31HA1 55 7536 460,--
750 98 x 77 x 146 Z-40.21-288 / D/BAM04022/31HA1 82 7381 585,--
1000 128 x 80 x 147 Z-40.21-288 / D/BAM04033/31HA1 100 7382 690,--
1500 163 x 77 x 187 Z-40.21-432 / D/BAM6404/31HA1 165 7539 1.130,--

niedrige
Bauhöhe

Schmierstoff-Tanks für Frisch- und Gebrauchtöl [PG 4]

Fußpalette mit Anfahrschutz 

für MULTI-Tank 1000 l

*	 Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gerne.
***	� Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
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Schmierstoff-Tanks für Frisch- und Gebrauchtöl [PG 4]

Zubehör für UNI- und MULTI-Tank
Bezeichnung Best.-

Nr.
€ 

o. MwSt.**
① GFK-Einfüllschale mit verschließbarem Deckel 7389 150,--
② Saugrohr mit TW-Kupplung für UNI/MULTI-Tank bis 1000 l 7390 85,--

Saugrohr mit TW-Kupplung für UNI/MULTI-Tank 1500 l 8323 85,--
③ Handpumpe für Motorenöle bis SAE 50 für UNI/MULTI-Tank bis 1000 l 1452 95,--
④ Überfüllsicherung komplett, Versorgungsspannung 230 V, best. aus:

Niveaustandsgeber (Sonde) mit Verschraubungen R 1" und 3/4", 
Anzeigegerät (Warneinrichtung) mit Signalleuchte und Summer.

7330 420,--

⑤ Signalhupe für Überfüllsicherung zusätzlich erforderlich bei größeren 
Entfernungen zwischen Fahrzeug und Tank

5269 63,--

⑥ Leckagesonde optisch und akustisch 7391 215,--
⑦ Haube passend für UNI-/MULTI-Tank 340 l und 1000 l,  

aus Polyethylen, mit Stahlrahmen, auch geeignet zum Stapeln  
von leeren Behältern übereinander

8909 295,--

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦

Mobile Kompaktanlage Viscotroll  [PG 4]

Viscotroll 
ist die Ideallösung zum Ölzapfen in all den 
Fällen, bei denen die Fortbewegung des 
Fasses innerhalb der Werkstatt erforderlich 
ist. Das Aggregat hat eine selbstansaugende 
Zahnradpumpe, welche eine gleichbleibende 
Förderleistung sowie gleichmäßigen Fluss ohne 
Pulsationen garantiert.
Ein Literzähler mit Display an der Pistole 
erlaubt die Durchführung exakter Abgaben.
Technische Daten zur Pumpe siehe Schmier
stoffpumpe Viscomat 200/2 S. 72.

Mobile Kompaktanlage Viscotroll
Fahrbarer Fassträger aus Rohrkonstruktion 
komplett mit Pistolenhalter, Schlauchhalter und 
Tropfensammler, selbstansaugende Pumpe 
mit geschlossenem 230V-Wechselstrom-
Asynchronmotor mit Eigenlüftung (Schutzklasse 
IP 55), Saugschlauch 1" mit Bodenventil und 
Filter, 4 m Druckschlauch 1/2", Zapfpistole mit 
biegsamem Endstück und tropfsicherem, auto-
matischem Ventil.

Viscotroll 200/2 mit Literzähler
Ausführung mit Druckschalter auf Anfrage

Typ Gewicht 
ca. kg

Best.-
Nr.

€ 
o. MwSt.**

Viscotroll 200/2 34 7909 630,--
Viscotroll 200/2 mit Literzähler K 400 35 7910 780,--
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*Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gern.

Schmierstoff-Kompaktanlagen ECO,  
pneumatisch für Frischöl  [PG 4]

Einzeltank aus HDPE mit integrierter 
verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, 
serienmäßiges Zubehör wie Palettenfuß, 
Füllstandsanzeige und optischer 
Leckageanzeige, Sauggarnitur, Pumpe, 
Befüllschlauch und digitalem Handdurch
laufzähler, mit Halterung und Tropfbecher. 
Ohne Montage.

Zur oberirdischen Lagerung von Frisch- 
und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt 
> 55° C auch in Wasserschutzgebieten ohne 
Auffangwanne* zur Aufstellung im Gebäude 
zugelassen. 

Kompaktanlagen mit Pneumatik-Pumpe
Einzeltank wie oben beschrieben,
Pneumatik-Pumpe 3:1.

Typ
Inhalt l

Maße cm 
(l x b x h)

Schlauch Gewicht
ca. kg

Best.-
Nr.

€ 
o. MwSt.**

UNI 750 108 x 77 x 180 4 m, Schlauchhalter 90 8815 985,--
UNI 750 108 x 77 x 187 15 m, offener Aufroller 108 8816 1.510,--

① UNI 1000 138 x 77 x 180 4 m, Schlauchhalter 114 8817 1.095,--
② UNI 1000 138 x 77 x 187 15 m, offener Aufroller 132 8818 1.630,--

Pneumatikpumpe 3:1, nicht eichfähig 
Übersetzungsverhältnis 3:1, Betrieb bei 6 – 8 bar, max. Förderleistung 14 l/min, 
Druckluftanschluss ¼˝ IG, Mediumausgang ½˝ IG, Luftverbrauch ca. 330 l/min,  
Sauganschluss 1˝ IG, Betrieb nur mit Wartungseinrichtung, Fördermedium Öl bis SAE 90

Pneumatikpumpe (technische Daten)

Zubehör 

③ Wartungseinheit 7584 95,--
④ Spiralschlauch 5 m für Pneumatik-Pumpe 7585 57,--

③

④

NEU

Weiteres Zubehör siehe Seite 72-73. 

①

②
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Elektropumpe 230 V (nicht eichfähig) 
Zahnradpumpe mit einer Förderleistung von 9 l/min, max. Förderdruck von 12 bar,  
geeignet für Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköle bis SAE 140

Elektropumpen (technische Daten)

*Die länderrechtlichen Aufstellbedingungen sind zu beachten – wir beraten Sie gerne.

Einzeltank aus HDPE mit integrierter  
verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serien-
mäßiges Zubehör wie Palettenfuß, Füllstands-
anzeige und optische Leckageanzeige, Saug-

garnitur, Pumpe, Befüllschlauch und digitalem 
Handdurchlaufzähler.  
Ohne Montage.
 

Zur oberirdischen Lagerung von Frischöl mit 
einem Flammpunkt >55°C.  
Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffang
wanne zur Aufstellung im Gebäude zugelassen.

Schmierstoff-Kompaktanlagen ECO, 
elektrisch für Frischöl  [PG 4]

Typ
Inhalt l

Maße 
cm (l x b x h)

Schlauch Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
UNI 750
UNI 750

108 x 77 x 167
108 x 77 x 187

4 m, Schlauchhalter
15 m, offener Aufroller

90
108

8251
8679

1.190,--
1.690,--

①
②

UNI 1000
UNI 1000

138 x 77 x 167
138 x 77 x 187

4 m, Schlauchhalter
15 m, offener Aufroller

114
132

8252
8680

1.260,--
1.810,--

③
④

UNI 1500*
UNI 1500*

187 x 77 x 210
212 x 77 x 210

4 m, Schlauchhalter
15 m, offener Aufroller

168
188

8681
8682

2.150,--
2.680,--

①

②
③

④

Elektropumpe 230 V (nicht eichfähig)  
mit einer Förderleistung von 9 l/min  
und max. Förderdruck von 12 bar

* inkl. Befüllanschluss mit TW-Kupplung, Entlüftungskappe und Überfüllsicherung

Weiteres Zubehör siehe Seite 72-73.

NEU
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Mobiler Gefahrstoffsammler  [PG 4]

Mobiler Gefahrstoffsammler  
GS-MOBIL für brennbare 
Flüssigkeiten
Zulassungs-Nr. D/BAM 6744/31A (400 l 
und 600 l), D/BAM 6743/31A (980 l)
Zulassungen zeitlich unbegrenzt
Der flexible Sammel-, Lager- und 
Transportbehälter für brennbare Flüssig-
keiten ohne Auffangwanne (z.B. Altöl unbe-
kannter Herkunft, Lösungsmittel, Verdün-
nungen u.v.a., bisher AI, AII, AIII und B). Die 
fest angebaute Staplerpalette ermöglicht ein 
leichtes und sicheres Transportie-ren. Ein 
integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb 
und ein fest installiertes 
Saugrohr mit Tankwagenkupplung verein
fachen das Befüllen und Entleeren.
Zur Bedienung durch jedermann erlaubt.
Bauweise: Explosionsdruckstoßfest

Be- und Entlüftungsrohr zum Transport 
abnehmbar

Einfülltrichter

Inhalt
l

Maße in cm (l x b x h)
ohne Entlüftungsrohr

Maße in cm (l x b x h)
mit Entlüftungsrohr

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
400 96 x 96 x 114 96 x 96 x 310 196 7713 2.710,--
600 96 x 96 x 141 96 x 96 x 300 250 7714 2.970,--
980 121 x 121 x 141 121 x 121 x 300 310 7715 3.015,--

GS-MOBIL für A I bis A III und B
wie oben beschrieben

400 l

980 l

Der flexible Sammel- und Lagerbehälter für 
brennbare Flüssigkeiten (z. B. Altöl unbekannter 
Herkunft, Lösungsmittel, Verdünnungen u.v.a., 
bisher AI, AII, AIII und B). 
Die fest angebaute Staplerpalette ermöglicht ein 
leichtes und sicheres Transportieren.  
Ein integrierter Einfülltrichter mit Schmutzsieb 
und ein fest installiertes Saugrohr mit Tank
wagenkupplung vereinfachen das Befüllen  
und Entleeren.

feuerver-
zinkter, 
doppel-
wandiger 
Stahl
behälter

AI-Sammelbehälter  [PG 9]

AI-Sammelbehälter 
Inhalt l Durchmesser

cm
Höhe cm bei Gewicht

ca. kg
Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**offenem geschlossenem Deckel
 200 70 169 108 56 6409 980,--

Zubehör
Vorhängeschloss, verzinkt 1490 12,--

Integrierter Einfülltrichter mit Schmutz
sieb und fest installiertes Saugrohr
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Deckel mit PU-Dichtung, brandklassifiziert, 
licht- und luftdicht, für feuchtigkeitsempfind-
liche Stoffe

abschließbarer 
Mechanismus mit 
Metallbügel 
und Arretierfeder 

 Verpackungs-	 Maße pro Ver-			 Gewicht 	     Best.-Nr. / Deckel	 Einzelpreis	 Gesamtpreis	
		 einheit / Stück	 packungseinheit		 ca. kg	 rot 	 grün	 blau		  €	 €

			   cm (l x b x h)							        o. MwSt.**	  o. MwSt.**

		  1		  60 x 40 x   88		  12	 7718	 7719	 7720		  150,--		  -
		  4		 120 x 80 x   88		  69	 7721	 7722	 7723		  142,--		  568,--
		 8		 120 x 80 x 176		  116	 7724	 7725	 7726		  135,--		  1.080,--

Mobil-Box 170 l 

bis zu 8 Behälter auf 
einer Europalette, zweilagig stapelbar

Mobil-Box
Die stabile Ausführung ermöglicht eine 
saubere und sichere Lagerung von gefähr-
lichen, festen Gütern der Verpackungsgrup-
pe II oder III und ist auch zum Transport 
nach ADR, RID und IMDG Code zugelas-
sen. Der Behälter (blau), mit einem Inhalts-
volumen von 170 l und 250 l, und Deckel 
(farbig) ist auch im befüllten Zustand leicht 
handhabbar. Durch den speziell geformten 
Deckel können bis zu 8 Behälter auf einer 
Europalette, zweilagig, sicher übereinan-
der gelagert werden. Die Sicken in der 
Behälterwand ermöglichen das Entleeren 
mit dem Drehkranzstapler.

Die Mobil-Box ist für die folgenden 
Anwendungen besonders geeignet:
• �Sammelbehälter für Abfälle und 

Werkstoffe z. B. Ölbindemittel,  
Farbreste etc.

• �Bereitstellungs- und Transportbehälter  
für die Wiederaufbereitung, z. B. Putz
lappen etc.

• �Sammelbehälter für brennbare und 
umweltgefährdende Stoffe

170 l� 250 l

Mobil-Box mit Gefahrgut-Zulassung  [PG 9]

Variante Deckel rot Variante Deckel grün Variante Deckel blau

Mobil-Box 250 l 
 Verpackungs-	 Maße pro Ver-			 Gewicht 	     Best.-Nr. / Deckel	 Einzelpreis	 Gesamtpreis	
		 einheit / Stück	 packungseinheit		 ca. kg	 rot 	 grün	 blau		  €	 €

			   cm (l x b x h)							        o. MwSt.**	  o. MwSt.**

		  1		 60 x   60 x   89		  15	 7805	 8318	 7806		  185,--		  -
		  4		 120 x 120 x   89		  80	 7807	 8319	 7808		  175,--		  700,--
		 8		 120 x 120 x 178		  140	 7809	 8320	 7810		  168,--		  1.344,--
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 	Ausführung 			  Grundfläche	 Höhe		 Gewicht	 Best.- 		  €

	mit Auffangraum		  cm (l x b)		  cm		  ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
	 für Aufstellung im Freien (mit Haube)	
		  Standard-Ausführung  200 l		  150 x 85		 211		  90		  3339		  980,--
		 Sonderausführung 400 l		  150 x 85		 226		  114	 	 3462		  1.370,--
	für Aufstellung im Gebäude ohne Überdachung
		  Standard-Ausführung 200 l		  150 x 85		 138		  65		  3340		  540,--

Schadstoff-Sammelstation aus GFK mit Rollboden 

Schadstoff-Sammelstation
mit Rollboden für 
Aufstellung im Freien

… für Aufstellung im Gebäude 
    ohne Überdachung

Zubehör zur Abfüllstation
 	Bezeichnung 						      Gewicht	 Best.- 		  €

							       ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
	Kugelauslaufhahn 1/2", Messing vernickelt, abgewinkelt 90° [PG 1]			  1		  3775		  17,--
	Kugelauslaufhahn 3/4", Messing vernickelt, abgewinkelt 90° [PG 1]			  1	 	 3776		  19,--

Zubehör zur Umrüstung der Schadstoff-Sammelstation mit Rollboden 
in eine Abfüllstation
 Bezeichnung 								        Best.- 		  €	

									         Nr.	 o. MwSt.**
	Fasslager für 2 x 60 l-Fässer (übereinander), nicht montiert						      5535		  205,--
	Fasslager für 4 x 60 l-Fässer, nicht montiert								       	 5536		  395,--
	Fasslager für 6 x 60 l-Fässer, nicht montiert								       	 5537		  460,--

 Nachrüstteile zur Schadstoff-Sammelstation mit Rollboden				    Best.- 		  €

									         Nr.	 o. MwSt.**
	Überdachung 									         3341		  415,--
	abschließbar, komplett mit Beschlägen, passend zu Best.-Nr. 3340				  
	Austauschbares Schloss mit individuellem Schloss							       5640		  22,--
	Austauschbares Schloss mit gleichschließendem Schloss						      5643		  22,--

Schadstoff-Sammelstationen  
mit Rollboden 
aus glasfaserverstärktem Kunststoff, 
GFK,
bieten Ihnen die zentrale, sichere Lagerung 
unterschiedlichster Gebinde und Flüssig-
keiten. Die GFK-Auffangwanne mit Spritz-
schutzwand ist für Flüssigkeiten aller 
Wassergefährdungsklassen geeignet. 
Die weit zu öffnende, abschließbare 
Überdachung mit Gasdruckfedern ermög-
licht ein leichtes Be- und Entladen und 
erlaubt den Einsatz auch im Freien.
Mit verzinktem Bodengestell mit Roll-
boden. Patentrechtlich geschützt  
P 38 01 810.1-09.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-40.12-228 des DIBt-Berlin. 

4-er Fasslager

6-er Fasslager 
ohne Überdachung

Sammelstationen   [PG 9]

	Entnahmepalette, verzinkt, mit Rollboden, zum Transport der vollen Fässer für
	Sammelstation mit 200 l-Auffangraum			   46 x 65		  32		  22		  3343		  290,--
	Sammelstation mit 400 l-Auffangraum			   46 x 65		  47		  25		  3636		  375,--
	6 versch. Aufklebeschilder zur Kennzeichnung von Behältern 	 				    5160		  28,--
	 Altöl A I, Altöl A III, Kühlflüssigkeit, Lösungsmittelgemisch, ölhaltige Betriebsstoffe, Bremsflüssigkeit (kompl. Satz)

Zubehör für Schadstoff-Sammelstation mit Rollboden

Gasdruckfedern für 
leichtes Öffnen

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Gefahrstoff-Station
für Aufstellung im 
Freien

 Bezeichnung	 Außenmaße	 Innenmaße 		 Belastg.		 Gewicht	 Best.-		  €

	Typ	 cm (l x b x h)	 cm (l x b x h)	 kg		  ca. kg		 Nr.	 o. MwSt.**
	EW2-GH/VbF lackiert	 142 x 89 x 151	 138 x 85 x 107		 1000		  212		  7597		  1.360,--
	mit Auffangvolumen von 225 l zur Lagerung von max. 2 Fässern á 225 l

Gefahrstoff-Station aus Stahlblech

Gefahrstoff-Stationen 
aus Stahlblech 
sind zugelassen für die Lagerung wasserge-
fährdender sowie brennbarer Stoffe im Freien 
(bisher AI, AII, AIII und B).
Die robuste, abschließbare Konstruktion und 
die variable Innenausstattung ermöglicht 
Ihnen eine universelle Einsatzmöglichkeit. 
Mit Bauartzulassung. Für sicheren Transport 
100 mm Bodenfreiheit.

Zubehör für Schadstoff-Sammelstation mit Gitterrostboden
	Kugelauslaufhahn 1/2", Messing vernickelt, abgewinkelt 90° [PG 1]			  1		  3775		  17,--
	Kugelauslaufhahn 3/4", Messing vernickelt, abgewinkelt 90° [PG 1]			  1	 	 3776		  19,--	
	6 versch. Aufklebeschilder zur Kennzeichnung von Behältern 	 				    5160		  28,--
	 Altöl A I, Altöl A III, Kühlflüssigkeit, Lösungsmittelgemisch, ölhaltige Betriebsstoffe, Bremsflüssigkeit (kompl. Satz)

 Nachrüstteile zur Schadstoff-Sammelstation mit Gitterrostboden				  
	Überdachung 									         3341		  415,--
	abschließbar, komplett mit Beschlägen, passend zu Best.-Nr. 5229				  
	Austauschbares Schloss mit individuellem Schloss							       5640		  22,--
	Austauschbares Schloss mit gleichschließendem Schloss						      5643		  22,--

 	Ausführung mit Gitterrostboden			  Grundfläche	 Höhe		 Gewicht	 Best.- 		  €

	Auffangraum 200 l		  cm (l x b)		  cm		  ca. kg	 Nr.	 o. MwSt.**
	 für Aufstellung im Freien (mit Haube)		  150 x 85		    211	     85		  3412		  985,--
	für Aufstellung im Gebäude (ohne Haube)		  150 x 85		    138	     60		  5229		  615,--

Schadstoff-Sammelstation aus GFK mit Gitterrostboden  

… für Aufstellung im Gebäude ohne 
    Überdachung

Fassbock als Zubehör (siehe Seite 18)

Schadstoff-Sammelstationen  

mit Gitterrostboden
aus glasfaserverstärktem Kunststoff, 
GFK, Ausführung wie Schadstoff-Sammel-
stationen mit Rollboden, aber mit verzinktem 
Bodengestell mit Gitterrostboden.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Z-40.12-228 des DIBt-Berlin. 

Schadstoff-Sammelstation mit Gitter-
rostboden für Aufstellung im Freien

Fassbock als Zubehör (siehe Seite 18)

Sammelstationen  [PG 9]

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Für die Lagerung wassergefährdender 
und brennbarer Flüssigkeiten
• �mit DiBt-Zulassung
• �Umlaufende natürliche Belüftung mit 

Mikrolochung, ein Eindringen von Unge
ziefer und Kleintieren ist nicht möglich

• �Wände und Dachelemente aus verzink-
tem Stahlblech

• �Aufbau: verzinkt oder verzinkt und  
lackiert (RAL 5002 ultramarinblau  
(andere RAL- Farben auf Wunsch))

• �Abschließbare, 1-flügelige Tür  
(Breite 1240 mm)

• �Dach begehbar, Schneelast 125 kg/m²
• �Stellfläche mit herausnehmbaren,  

verzinkten Gitterrosten.  
Belastung: 1000 kg/m²

• �Wannenwerkstoff: Stahlblech S235JR 
nach DIN EN 10025, verzinkt

• �Wannen-Materialstärke: 3 mm
• �Bodenfreiheit 100 mm

SKC 2/240 H verzinkt

SKC 4/240 verzinkt und lackiert

SKC 2/1000 H
verzinkt und lackiert

SKC 4/1000 verzinkt und lackiert

Bezeichnung Außenmaße 
cm (l x b x h)

Innenmaße 
cm (l x b x h)

Kapazität verzinkte Ausführung verzinkt und lackiert
Best.-Nr. € o. MwSt.** Best.-Nr. € o. MwSt.**

SKC 2/1000 152,5 x 125 x 200 138,4 x 99,4 x 132,2 2 Fässer à 200 l 8781 2.540,-- 8789 2.845,--
SKC 2/1000 H 152,5 x 125 x 234 138,4 x 99,4 x 196,3 2 Fässer à 200 l 8782 2.630,-- 8790 2.930,--
SKC 4/1000 152,5 x 155 x 195 138,4 x 129,4 x 132,2 4 Fässer à 200 l  

oder 1 IBC à 1.000 l
8783 2.855,-- 8791 3.175,--

SKC 4/1000 H 152,5 x 155 x 264 138,4 x 129,4 x 196,3 4 Fässer à 200 l
oder 1 IBC à 1.000 l

8784 2.940,-- 8792 3.260,--

Sicherheits-Kompaktcontainer, Auffangvolumen 1000 Liter

Sicherheits-Kompaktcontainer, Auffangvolumen 240 Liter
Bezeichnung Außenmaße 

cm (l x b x h)
Innenmaße 
cm (l x b x h)

Kapazität verzinkte Ausführung verzinkt und lackiert
Best.-Nr. € o. MwSt.** Best.-Nr. € o. MwSt.**

SKC 2/240 152,5 x 125 x 169,9 138,4 x 99,4 x 132,2 2 Fässer à 200 l 8777 1.785,-- 8785 2.080,--
SKC 2/240 H 152,5 x 125 x 234 138,4 x 99,4 x 196,3 2 Fässer à 200 l 8778 1.790,-- 8786 2.085,--
SKC 4/240 152,5 x 155 x 165,9 138,4 x 129,4 x 132,2 4 Fässer à 200 l 8779 2.080,-- 8787 2.385,--
SKC 4/240 H 152,5 x 155 x 230 138,4 x 129,4 x 196,3 4 Fässer à 200 l 8780 2.080,-- 8788 2.400,--

Sicherheits-Kompaktcontainer   [PG 7]

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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Sammelbehälter für die Lagerung im Gebäude  [PG 9]

 Inhalt l	 Außenmaße cm			  Gewicht	 Best.-		  €

				    (l x b x h)			  ca. kg	 Nr.		 o. MwSt.**

		  200		 	 89 x   59 x   81		  23  		 3396		  400,--
		 400			  120 x   80 x   81		  37		 3397		  495,--
		 700			  134 x   99 x 110		  50		 3983		  630,--

Kfz-Altbatteriebehälter 

Altbatterie-Box
Optimales Lager- und Transportsystem
• �PE-Kunststoff hoher Dichte (PEHD)
• �weitestgehend säurebeständig
• ���stapelbar und transportsicher
• ���als Einzelbox bis zu 600 kg belastbar,  

im Stapel bis zu 450 kg pro Box
• ���es dürfen bis zu 6 Boxen gestapelt  

werden
• �zulässig für den Transport von Altbatterien 

nach ADR 4.1.4.1 P801a 
• ���stapelbar und transportsicher
• ���ausgestattet mit drei Kufen 
• �Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen

Sammelbehälter für die Lagerung im Freien  [PG 9]

OutdoorIndoor

KFZ-Altbatteriebehälter
• �stabile GFK-Ausführung ermöglicht eine 

saubere und sichere Lagerung von KFZ-
Altbatterien

• �zulässig für den Transport nach  
ADR 4.1.4.1 P801a

• �mit zwei Belüftungsöffnungen und einem 
verzinkten Stahlfußgestell für sicheren 
Stand

• alle �Beschläge aus Edelstahl
• �eingelegter Holzrost als ebene Grundfläche
• �Deckel mit selbstsicherndem Schlosshaken 

und Haltebändern abschließbar
• �Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen

Altbatterie-Box 
 Inhalt l	 Außenmaße cm			  Gewicht	 Best.-		  €

				    (l x b x h)			  ca. kg	 Nr.		 o. MwSt.**
		  610		 	 120 x 100 x 76		  41  		 8322		  195,--

Zubehör für Altbatterie-Box
 Bezeichnung	 Außenmaße cm			  Gewicht	 Best.-		  €

				    (l x b x h)			  ca. kg	 Nr.		 o. MwSt.**
	Deckel für Box 610		  121,5 x 101,5 x 6					     7		  8086		  63,--

Box 610 l

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.



Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Die PE-Auffang-
schale ist aus 
säurefestem 
Kunststoff. 

GFK-Einfülltrichter/PE-Auffangschale 
GFK-Einfülltrichter mit Klappdeckel

GFK-Einfülltrichter zum Aufsetzen auf 
Fässer. Sicherer Sitz. Keine Gefahr des 
Verschüttens.

Einfülltrichter / Auffangschalen   [PG 9]

PE-Auffangschale 
• �mit Schwapprand, verhindert Verschütten 

des Inhaltes
• �Ausgießvorrichtung zum Umfüllen 
• �stabile Tragegriffe
• �säure-, chemikalien-, öl- und benzin

beständig
• �Größen 17 und 58 l verschließbar und mit 

Abtropfmulden für Ölfilter versehen
• �Größe 58 l zusätzlich fahrbar

Bezeichnung Volumen
l

Außenmaße 
cm (l x b x h)

Gewicht
ca. kg

Best.-
Nr.

E

o. MwSt.**
① PE-Auffangschale 16 58 x 47 x 16 1,3 7906 38,--
② PE-Auffangschale verschließbar 17 61 x 46 x 18 2 7907 43,--
③ PE-Auffangschale verschließbar 58 92 x 60 x 25 7,6 7908 165,--

PE-Auffangschale 
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①

②

③

Bezeichnung Außenmaße 
cm (l x b x h)

Gewicht
ca. kg

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
GFK-Einfülltrichter  - ohne Deckel für 200 l-Fass Höhe 15, ø 56 3 3342 60,--

- mit Klappdeckel für 200 l-Fass Höhe 18, ø 56 5 5348 120,--
- ohne Deckel für 60 l-Fass Höhe 16, ø 39 2,5 5493 55,--

PE-Auffangschale 20 l 65 x 40 x 10 6892 62,--
55 l 100 x 70 x 10 6891 86,--
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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.
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GFK-Wickeltank als Chemikalientank   [PG 3]

DWT-Tank, horizontal liegend 
aus GFK, Chemieschutzschicht aus Sonderharz

Inhalt l
(netto, 95%)

Maße cm  
(l x b x h)*

Tank 
ø cm

Gewicht 
ca. kg

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
4000 230 x 191 x 207 160 410 8111 7.980,--
5000 285 x 191 x 207 160 450 8112 8.500,--
6000 336 x 191 x 207 160 510 8025 9.500,--
8000 440 x 191 x 207 160 660 8113 11.850,--
8000 296 x 233 x 246 200 650 8114 11.850,--

10000 362 x 233 x 246 200 730 8115 12.600,--
15000 446 x 256 x 266 220 1100 8116 15.900,--
20000 584 x 256 x 266 220 1400 8117 18.900,--
25000 724 x 256 x 266 220 1960 8384 23.400,--
30000 860 x 256 x 266 220 2515 8385 27.500,--

Doppelwandiger horizontal 
liegender Tank aus GFK  
• �Tank doppelwandig aus GFK, witterungs

beständig und zur Aufstellung im Freien 
geeignet

• �Zwischenraum mit Leckanzeigegerät  
auf Unterdruckbasis überwachbar

• �mit verzinktem Stahlgestell 
• �großer Dom DN 500 zur Revision
• �Domdeckel (Edelstahl) mit Anschlüssen  

für notwendiges Zubehör
• �Leiter zum Domdeckel
• �sehr gute thermische Isolation dank 

Sandwich-Technologie
• �Haube über Domdeckel erhältlich  

(optional)

* Höhe mit aufgebauter Haube zzgl. 35 cm

Frachtkostentabelle für GFK-Tank horizontal liegend

PLZ 1/2 0/3/4/5 6/7/8/9

Best.-Nr.

8111 / 8112 / 8114 250,-- € 230-- € 180,-- € 
8025 / 8115 310,-- € 280,-- € 200,-- €
8113 / 8116 420,-- € 320,-- € 360,-- €
8117 460,-- € 360,-- € 260,-- €
8384 / 8385 600,-- € 500,-- € 400,-- €



Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Cemsorb-Bindemittel „Universal” und „Öl”  [PG 9]

Mit den Cemsorb-Bindemitteln erhalten Sie 
ein leistungsfähiges Bindemittel um hava-
rierte oder verschüttete Gefahrstoffe unver-
züglich aufzunehmen bzw. die Ausbreitung 
sicher zu verhindern. 

Cemsorb-Bindemittel „Universal” grau 
Cemsorb-Bindemittel „Universal” wurde 
entwickelt um alle Typen von Flüssigkeiten 
aufzunehmen. Wir empfehlen nicht den Ein
satz auf Wasseroberflächen. Bitte verwenden 
Sie Cemsorb-Bindemittel „Universal” um 
kleine Mengen unterschiedlicher technischer 
Flüssigkeiten aufzunehmen. 

Cemsorb-Bindemittel „Öl” blau 
Cemsorb-Bindemittel „Öl” wurde entwickelt 
um Öl und Öl-Derivate sicher aufzunehmen. 
Cemsorb Öl sind hydrophob, sie nehmen 
kein Wasser auf.

Vorteile:
• �Cemsorb-Bindemittel nehmen bis zum 

18fachen ihres Eigengewichts an Flüssig
keiten auf.

• �Cemsorb-Bindemittel lassen sich schnell 
und einfach einsetzen. Sie werden einfach 
auf die ausgelaufene Flüssigkeit gelegt und 
in kürzester Zeit wird die Flüssigkeit auf-
genommen. So ist der Unfallbereich oder 
Arbeitsplatz schnell wieder einsatzbereit.

• �Dank ihres hohen Energiewertes sind sie 
bestens für die thermische Verwertung 
geeignet.
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100 l Öl (80 kg)

4 kg 70 - 140 kg 125 - 250 kg
+ + +

Bedarf an Ölbindemittel

Polypropylen 
Ölbindevlies

Kalzinierte
Mineralgranulate Kieselerde

= = =

84 kg

150 - 220 kg

205 - 330 kg

VORTEIL: 
Mit Cemsorb-Bindemitteln sparen Sie bis zu 70 % der 
Entsorgungskosten gegenüber herkömmlichen Bindemitteln.

NEU
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Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Cemsorb-Bindemittel
Bezeichnung Aufnahme  

in l / V.E.
Abmessung 
cm

Fläche  
m² / V.E.

Verkaufs-
einheit / V.E.

Gewicht 
ca. kg / V.E.

Öl (blau) Universal (grau)
Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Cemsorb-Tücher 

Heavy weight 
perforiert in der Breite

113 40 x 50 20 100 Tücher / 
Karton

6 8793 72,-- 8794 74,--

② Cemsorb-Tuchrolle 
Heavy weight 
quer perforiert

180 40 x 40 32 2 Rollen / 
Karton

9,6 8795 114,-- 8796 118,--

③ Cemsorb-Tuchrolle 
Heavy weight 
mehrfach perforiert

43 40 x 2500 10 1 Rolle /  
Spenderkarton

3,4 - - 8797 44,--

④ Cemsorb-Teppich 
Heavy weight 
rutschfest, dicht, verstärkt

137 80 x 4000 32 1 Teppich / 
Plastikbeutel

14,6 - - 8798 214,--

⑤ Cemsorb-Schlängel 
mit Flocken gefüllt

80 Ø 7,5 x 120 - 20 Schlängel / 
Karton 

8 8799 87,-- 8800 91,--

⑥ Cemsorb-Kissen 
mit Flocken gefüllt

110 40 x 40 - 16 Kissen / 
Karton

8 8801 127,-- 8802 134,--

⑦ Cemsorb-Fassabdeckung 31,5 Ø 56 6,15 25 Stück / 
Plastikbeutel

2,1 - - 8803 46,--

Cemsorb-Bindemittel „Universal” und „Öl”  [PG 9]
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Cemsorb-Tücher „Universal”

①

Cemsorb-Tuchrolle „Öl”

②

Cemsorb-Tuchrolle mehrfach perforiert 
„Universal”

③

Cemsorb-Teppich „Universal”

④

Cemsorb-Schlängel „Universal”

⑤

Cemsorb-Kissen „Öl”

⑥

Cemsorb-Fassabdeckung „Universal”

⑦

NEU
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Cemsorb-Notfallsets  [PG 9]

Cemsorb Notfallbox „Universal“

④

Cemsorb-Notfallsets
Bezeichnung Inhalt Aufnahme  

in l / V.E.
Abmessung 
cm (l x b x h)

Gewicht 
ca. kg / 
V.E.

Öl (blau) Universal (grau)
Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Cemsorb- 

Notfallset 
1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke,  
32 Tücher 30 x 30 cm,  
1 Schlängel 1,20 m x 7,5 cm,  
5 Wischtücher

20 32 x 32 x 16 2 8804 62,-- 8805 63,--

② Cemsorb- 
Havarieset

1 Paar Handschuhe, 3 Entsorgungssäcke,  
35 Tücher 40 x 50 cm, 3 Schlängel  
1,20 m x 7,5 cm, 1 Schlängel 3 m x 7,5 cm,
2 Kissen, 10 Wischtücher

75 50 x 50 x 25 7,5 8806 230,-- 8807 234,--

③ Cemsorb- 
Notfall-Trolly

1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke,  
50 Tücher 40 x 50 cm, 2 Schlängel  
1,20 m x 7,5 cm, 2 Schlängel 3 m x 7,5 cm,  
2 Kissen, 20 Wischtücher

100 38 x 43 x 80,5 12,5 8808 254,-- 8809 260,--

④ Cemsorb- 
Notfallbox

1 stabile PE-Box (8615),  
100 Stück Tücher universal (8794),  
16 Schlängel Universal (8800), 
1 Stück Notfallset Universal (8805)

197 120 x 60 x 54 35 - - 8543 405,--

Cemsorb-Notfallset Cemsorb-Havarieset Cemsorb-Notfall-Trolly

① ② ③

NEU
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Cemsorb-Bindemittel für die Feuerwehr  [PG 9]

Cemsorb-Bindemittel weiß  
wurden speziell für den Einsatz als  
Ölsperren auf Gewässern entwickelt.  
Sie sind hydrophob und nehmen kein  
Wasser auf. 
Die schwimmenden Cemsorb-Sperren 
haben eine sehr hohe Aufnahmekapazität 
und sind daher optimal geeignet für den 
Katastrophenschutz.

Cemsorb-Tuchrolle

①

Cemsorb-Sperren

② - ⑤

Cemsorb-Bindemittel für die Feuerwehr
Bezeichnung Aufnahme  

in l / V.E.
Abmessung 
cm

Fläche  
m² / V.E.

Verkaufs-
einheit (V.E.)

Gewicht 
ca. kg / V.E.

Best.-
Nr.

€

o. MwSt.**
① Cemsorb-Tuchrolle weiß, 

nicht perforiert
180 40 x 4000 32 2 Rollen / 

Karton
9,6 8810 108,--

② Cemsorb-Sperren 
mit Flocken gefüllt

152 Ø 13 x 300 - 4 Sperren / 
Plastikbeutel

12 8811 209,--

③ Cemsorb-Sperren 
mit Flocken gefüllt

114 Ø 13 x 500 - 2 Sperren / 
Plastikbeutel

9 8812 165,--

④ Cemsorb-Sperren 
mit Flocken gefüllt

254 Ø 20 x 300 - 4 Sperren / 
Plastikbeutel

20 8813 266,--

⑤ Cemsorb-Sperren 
mit Flocken gefüllt

228 Ø 20 x 500 - 2 Sperren / 
Plastikbeutel

18 8814 210,--

NEU
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Typ Maße cm (l x b x h) Best.- 
Nr.

€  

o. MwSt.**
Stiefelreiniger in Edelstahl	 48 x 40 x 93 8050 225,--
Stiefelreiniger mit Sammelwanne  in Edelstahl 52 x 49 x 97 8051 330,--

Stiefelreiniger 
Der Stiefelreiniger ist aus hygienischer Sicht 
das Muss auf jedem Betrieb, jeder Kläranlage, 
jeder Deponie usw. Hiermit ist eine praktische, 
arbeitssparende, schnelle und gründliche 
Reinigung Ihrer Stiefel möglich. Ausgestattet 
ist der Stiefelreiniger mit 3 festen und einer 
beweglichen Bürste mit Wasseranschluss 

sowie einer tritt- und rutschsicheren 
Standfläche, Wasseranschluss ½". 
Die Ausführungen sind in Edelstahl. Als 
Sonderlösung für stark kontaminierte Bereiche 
ist ein Stiefelreiniger mit Sammelwanne zum 
Sammeln und separaten Ableiten des ablau-
fenden Schmutzwassers erhältlich.

Stiefelreiniger  [PG 4]

60

Ölabsauggerät elektrisch
Das Ölabsauggerät Mobil wird der wachsenden  
Anforderung, Altöl direkt aus dem Sitz des 
Ölmessstabes aus dem Auto absaugen zu kön-
nen, gerecht. Ein integrierter 12 l Vorratsbehälter 
kann das abgesaugte Altöl direkt aufnehmen. 
Das Ölabsauggerät verfügt über eine spezielle 
selbstansaugende Kreiselpumpe, welche sehr 
starke Unterdrücke erzeugen kann. 

Technische Daten
Fahrbares Grundgestell komplett mit:
• �selbstansaugender Kreiselpumpe,  

230 V, Fördermenge 2 bis 10 l/min

• �Unterdruckmesser zur Überprüfung des 
Pumpenbetriebes und der erfolgten Entleerung

• �Saugschlauch mit Schnellanschluss für die 
Sonden

• �4 verschiedene Absaugsonden  
(halbsteife Sonde Ø 6 x 800 mm,  
halbsteife Sonde Ø 8 x 800 mm, steife Sonde 
Ø 8 x 650 mm, steife Sonde Ø 9 x 650 mm)

• �abnehmbarer Sondenhalter mit flüssigkeits-
dichtem Boden zur Ansammlung des  
abtropfenden Öls

• �herausnehmbarer durchsichtiger Sammel
behälter 12 l   

• �geeignet für Öle bis SAE 140

Ölabsauggeräte Mobil  [PG4]

Bezeichnung Maße 
cm (l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
Ölabsauggerät pneumatisch, 65 l 60 x 60 x 86 26,9 8726 490,--

Ölabsauggerät pneumatisch
Druckluftbetriebenes mobiles  
Ölabsauggerät 65 l
Ideal für den schnellen Ölwechsel an größeren 
Fahrzeugen wie Lkw, Traktoren, Pkw usw. Mit Hil-
fe von Druckluft wird im Behälter ein Unterdruck 
erzeugt. Danach kann mit Hilfe der Absaugsonden 
unabhängig vom Druckluftanschluss dezentral 
das Öl aus Motoren abgesaugt werden. Ideale 
Öltemperatur 70 - 80 °C. Entleerung des Behälters 
über Druckluft.

Technische Daten
• �Fahrbarer Behälter 65 l mit Füllstandanzeige, 

Unterdruckanzeige und Sicherheitsventil 1 bar
• �Druckluftanschluss ¼"
• �Abnehmbare Werkzeugschale
• �Absaugschlauch 2 m mit Sondenadapter
• �7 verschiedene flexible und starre Sonden, 

Direktadapter für Mercedes, VW, BMW und 
Citroen

• �Entleerungsschlauch 2 m 
• �Maximales Absaugvolumen 52 l

NEU

Bezeichnung Maße 
cm (l x b x h)

Gewicht 
ca. kg

Best.- 
Nr.

€

o. MwSt.**
Ölabsauggerät elektrisch, 12 l 32 x 32 x 90 19,5 8253 410,--
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